Meistru st.16, Vilnius, LT-02190, Lithuania

UAB ,,LBUS* Enterprise code: 302326542, VAT code: LT100005538514
Tel/fax: +370 5 216 7557, e-mail: info@lbus.lt. www.lbus.t
AS SEB Bank. Acc. LT83 7044 0600 0668 3747

Komu:

Dopravny podnik mesta Ziliny s.r.o.
Kvadalova 2

011 40 Zilina

Slovensko

NABIDKA
(ORIGINAL)

pro Veiejnou soutéz ,,Nakup trolejbusov*

(ozndmenou pod znatkou 6176-MST ve Véstniku vefejnych zakdzek ¢.61/2016 ze dne
30.03.2016).
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Meistru st.16, Vilnius, LT-02190, Lithuania

UAB ,.LBUS* Enterprise code: 302326542, VAT code: LT100005538514
Tel/fax: +370 5 216 7557, e-mail: info@lbus.It. www.lbus.It
AS SEB Bank. Acc. LT83 7044 0600 0668 3747

Identifika¢né idaje uchadzaca:

pro Verejnou soutéz ,Nakup trolejbusov*

(ozndmenou pod znatkou 6176-MST ve Véstniku vefejnych zakédzek ¢.61/2016 ze dne

30.03.2016).

1. Obchodné meno uchadzaca:

UAB ,,LBUS*

2. Adresa sidla uchadzada:

Meistru st.16, Vilnius, LT-02190,

Litovska republika
3. 1CO: 302326542
ICO (DPH): LT100005538514
4. Statutarny orgén (meno, priezvisko): Marjan Meckovski

5. Osoba opravnena podpisovat’ za organizaciu:

predseda vedenia Marjan Meckovski
alebo osoby konajtice na zéklade Plnej
moci

6. Kontaktna osoba a jej funkcia v organizacii:

Jaroslav Karmelita, na zéklade Plnej
moci UAB ,.LBUS* zo 26.4.2016

7. Cislo telefénu a faxu kontaktnej osoby:

tel. +420 602 294 287
fax: +420 281 021 390

8. E-mailova adresa kontaktnej osoby:

karmelita@seznam.cz




Meistru st.16, Vilnius, LT-02190, Lithuania

UAB ,,LBUS“ Enterprise code: 302326542, VAT code: LT100005538514
Tel/fax: +370 5 216 7557, e-mail: info@1bus.It, www.lbus.It
AS SEB Bank. Acc. LT83 7044 0600 0668 3747

Seznam dokumenti obsazenych v nabidce

pro Veiejnou soutéz ,,Nakup trolejbusov*

(oznamenou pod znackou 6176-MST ve Véstniku vefejnych zakazek ¢.61/2016 ze dne
30.03.2016).

CAST ,KRITERIA“

Titulni strana nabidky — ¢ast , Kritérid™

Identifika¢ni tidaje zdjemce

Seznam dokumentt obsazenych v nabidce

Navrh na plnéni kritérii

Névrh Kupni smlouvy
- Kupni smlouva
- piiloha €.1 — Technicka specifikace dodavanych trolejbusii
- ptiloha ¢.2 — Navrh na plnéni kritérii

CD + seznam naskenovanych soubori, uloZenych na CD

Praha, 13.05.2016

Ing.Jaroslav Karmelita
na zéklade Plnej moci UAB ,,LBUS*
70 26.4.2016




Navrh na plnenie kritérii
»Nakup trolejbusov®

Tabulka & 1: Udaje uchadzaéa

1. Obchodné meno uchadzaca: UAB ,,LBUS*
2. Adresa sidla uchadzada: Meistru st.16, Vilnius, LT-02190,
Litovska republika
3. ICO: 302326542
ICO (DPH): LT100005538514
4. Statutarny organ (meno, priezvisko): Marjan Meckovski

5. Osoba opravnend podpisovat za organizaciu:

predseda vedenia Marjan Meckovski
alebo osoby konajice na zaklade Plnej
moci

6. Kontaktna osoba a jej funkcia v organizacii:

Jaroslav Karmelita, na zéklade Plnej
moci UAB ,,LBUS* z0 26.4.2016

7. Cislo telefénu a faxu kontaktnej osoby:

tel. +420 602 294 287
fax: +420 281 021 390

8. E-mailova adresa kontaktnej osoby:

karmelita@seznam.cz

Predmet zakazky:

Novy tiplne nizkopodlainy trojnapravovy kibovy trolejbus MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej
drahe s menovitym napétim 750 V vpoéte 12 ks (dalej ako klbovy trolejbus™) anovy dpine
nizkopodiaZzny dvojnapravovy sélo trolejbus MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe

s menovitym napatim 750 V v poéte 3 ks (d’alej ako ,,s6lo trolejbus®™).

Tabul’ka ¢. 2: Kritérium ¢. 1 - Cena cefkom v EUR bez DPH

Typ trolejbusn Kibovy trolejbus Sélo trolejbus

Cena celkom

Potet (ks) 12 3

v EUR bez DPH

Jednotkova cena
v EUR bez DPH

624 900,00 EUR 488 900,00 EUR

(kritérium & 1)

Cena celkom za

v EUR bez DPH

vozidld podlatypu | 7 498 800,00 EUR | 1 466 700,00 EUR | 8 965 500,00 EUR




Tabulka ¢ 3: Kritérium & 2 — Technické vyhotovenie vozidla

P.¢. Typ trolejbusu Kibovy trolejbus Solo trolejbus

Zadat’ prislusny ddaj podla skutoéného vyhotovenia

Technicky parameter ponikaného trolejbusu

Sirka uligky v mm v mieste prvej

. . P 590 mm 590 mm
napravy na trovni nizkej podlahy

Sirka uliéky v mm v mieste zadnej
napravy merand vo vyske 10 cm nad
2 |uroviiou nizkej podlahy . Pri kibovom 540 mm 540 mm
trolejbuse sa uvedie lidaj v mieste
poslednej 3. népravy.

Podet sedadiel dostupnych z nizkej

podlahy okrem sklopnych sedadiek 10 6

Svetla vyska bo¢nych posuvnych

) 25 em 25cm
okien v cm

Této ponuka je zavdzna do uplynutia lehoty viazanosti pontk uvedenej v sitaZnych podkladoch.

Pokial’ tAto ponuka uchadzada bude vyhodnotend ako Uspesnd a obstardvatel'skd organizacia uzavrie
v lehote viazanosti ponik na predmet verejnej sifaZe suchddzadom zmluvu, vtakom pripade sa
uchadzal zavdzuje v priebehu celého harmonogramu dodavok trolejbusov pocas platnosti zmluvy
dodrzat’ jednotkové ceny jednotlivych typov trolejbusov uvedené v tabulke &. 2 tohto Néavrhu na
plnenie kritérii.

Pokial’ si obstaravatel'skd organizacia (a nasledne ako kupujici) v priebehu platnosti zmluvy uplatni
moZnost vyuZit' opciu na dodanie d'alich 6 ks novych fplne nizkopodlaznych trojnépravovych
kibovych trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drihe s menovitym napitim 750
V a 6 ks novych (plne nizkopodlaZnych dvojnapravovych sélo trolejbusov MHD pre prevadzkovanie
na trolejbusovej drahe s menovitym napdtim 750 V za rovnako stanovenych podmienok, ako budd
stanovené v zmluve uzatvorene] s uspeSnym uchadzatom pre dodanie 12 ks novych idplne
nizkopodlaznych trojnapravovych kibovych trolejbusov MHD pre prevddzkovanie na trolejbusovej
drdhe s menovitym napdtim 750 Va3 ks novych Gplne nizkopodlaznych dvojnapravovych soélo
trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe s menovitym napétim 750 V, v takom
pripade sa UspeSny uchddza¢ (a nasledne ako predavajici) zavdzuje predat’ kupujlcemu tieto
trolejbusy za jednotkové ceny uvedené v tabulke €. 2 tohto Navrhu na plnenie kritérii.

Praha, 13.05.2016

o/

ng.Jaroslav Karmelita
na zaklade Plnej moci UAB ,,LBUS* z0 26.4.2016




NAVRH KUPNEJ ZMLUVY



Kiupna zmluva

uzatvorend podla § 409 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. (d’alej ako ,,Obchodny zdkonnik®) v

1.1

zneni neskorSich predpisov
Zmluvné strany:

Predavajuci:

Nazov: UAB ,,LBUS*

Sidlo: Meistru st.16, Vilnius, LT-02190, Litovska republika
Zastupeny: Ing.Jaroslav Karmelita, na zaklade Plnej moci zo 26.4.2016
Bankové spojenie: AS SEB Bank, acc. LT837044060006683747

ICO: 302326542

IC pre DPH (VAT): LT100005538514

IBAN: LT837044060006683747

SWIFT: CBVILT2X

(d’alej len ,,predavajici®)

Kupujtci:

Nazov: Dopravny podnik mesta Ziliny s.r.o.
Sidlo: Kvadalova 2, 011 40 Zilina

Obchodny register: Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, VloZka é&islo: 3510/L
Zastipeny: Ing. Jan Bariencik, PhD., konatel’
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

ICO: 36 007 099

DIC: 2020447583

IC pre DPH: SK2020447583

IBAN: SK1909000000005035044524
SWIFT: GIBASKBX

(d’alej Ien , kupujici*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraj tito Kupnu zmluvu (dalej len ako ,,zmluva™) na zéklade
vysledku verejného obstaravania, ktoré bolo zrealizované postupom verejnej sitf'aze
s nadlimitnou hodnotou zdkazky podfa prisluinych ustanoveni zdkona €. 25/2006
7. 7. 0 verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zédkonov (dalej len
ako ,,zdkon o verejnom obstardavani®).

Clinok 1.
Predmet zmluvy

Predévajici sa zavizuje dodat’ kupujicemu nové tplne nizkopodlazné trolejbusy
mestskej hromadnej dopravy vpoéte 15 ks, ztoho 12 ks novych uplne
nizkopodlaznych trojnépravovych kibovych trolejbusov MHD pre prevadzkovanie
na trolejbusovej drahe s menovitym napétim 750 V tovarenskej zna¢ky TNB 18 (na
ulely tejto zmluvy d'alej ako ,kibovy trolejbus* alebo ,,vozidlo*) a 3 kusy novych
tplne  nizkopodlaznych  dvojnapravovych sélo  trolejbusov  MHD  pre
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1.2

prevadzkovanie na trolejbusovej dréhe s menovitym napétim 750 V tovarenskej
znatky TNB 12 (na Gcely tejto zmluvy dalej ako ,,s6lo trolejbus™ alebo ,,vozidlo™),
ktoré spliiaju vietky zdkonné poziadavky a zévizné predpisy platné v Slovenskej
republike. Technicka Specifikécia trolejbusov jednotlivych tovarenskych znatiek je
uvedend v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Kupujici si v priebehu platnosti zmluvy vyhradzuje moznost’ uplatnit’ opciu na
dodanie d’aldich 6 ks novych tplne nizkopodlaznych trojnépravovych klbovyich
trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drdhe s menovitym napétim
750 V a6 ks novych tplne nizkopodlaznych dvojnapravovych sdlo trolejbusov
MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe s menovitym napétim 750 V za
rovnako stanovenych podmienok, ako si stanovené vtejto zmluve, ktorej
predmetom je dodanie 12 ks novych tplne nizkopodlaznych trojnapravovych
klbovych trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe
smenovitym napdtim 750 Va3 ks novych uplne nizkopodlaZnych
dvojnapravovych sélo trolejbusov MHD pre prevadzkovame na trolejbusovej drahe
s menovitym napitim 750 V. Blizsie informacie k opcii sit uvedené v Clanku IX.
tejto zmluvy.

Stdast'ou dodavky (zahrnuté v celkovej cene za dodavané vozidld) su:

a) doprava predmetu zmluvy na miesto dodania (sidlo kupujuceho);

b) poistenie predmetu zmluvy poas prepravy od predévajiceho ku kupujicemu;

¢) uvedenie dodanych trolejbusov do prevadzky;

d)navod k obsluhe aGdrZbe trolejbusu pre vodifa v tlalenej podobe pre kaZdy
trolejbus a 1x elektronicky v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,

e) zaSkolenie pracovnfkov Udrzby trolejbusov vpofte min. 20 zamestnancov
v poirebnom rozsahu na vykon zarutného a pozéruéného servisu vSetkych typov
trolejbusov;

f) kompletna technickd dokumenticia karosdrskej aelekirickej Casti dodaného
trolejbusu podl'a skutoéného vyhotovenia;

g) katalég ndhradnych dielov s aktudlnymi objednavacimi ¢&islami v listinne
a elektronickej forme dodany v poéte 1 ks ku kazdému typu trolejbusu (kibovy, s6lo)
vyhotoveny v slovenskom alebo v éeskom jazyku;

h) bezplatné zabezpefenie potrebného naradia pre kazdé vozidlo a Specidlnych
pripravkov po jednom kuse uréené pre montéZne a demontéZne préace na vozidlach;

i) sutast'ou dodavky nizkopodlaznych trolejbusov budd aj vietky doklady v stlade
s platnou legislativou Slovenskej republiky s vynimkou technického preukazu, ktoré
st potrebné pre uvedenie tychto vozidiel do prevadzky v Case ich dodavky;

j} dodanie kompletného sortimentu servisnych pripravkov a néaradia potrebného na

zabezpelenie servisu, GdrZby a oprav mechanickych, elektrickych a elektronickych
gasti vetkych trolejbusov vratane diagnostiky (napr. diagnosticky software + servisny
notebook pre elektrické a mechanické zariadenia, zariadenie umozZiiujuce demontdz a
montaZ trakéného motora, demontdz a montdZ zadnej napravy), pri prvej dodévke
vozidiel dodanie 2 ks servisnych notebookov s potrebnym softwarom.

k) typové schvalenie vozidiel a povolenie na prevadzkovanie na vergjnych
komunikéciach v Slovenskej republike bude predlozené najneskér k datumu dodavky
prisluéného typu vozidiel,

1) rozhodnutie tiradu verejného zdravotnictva SR o neskodnosti prevadzky trolejbusu
z hl'adiska ochrany zdravia v pripade elektromagnetickych poli bude predioZené

7



najneskdr k datumu dodavky vozidiel, ak nebude sucastou typového schvalenia
uvedeného v predchadzajiicom bode,

m) preskolenia vodi¢ov/instruktorov a vydanie osvedéenia o preskoleni z konstrukcie,
ovladania a vedenia vSetkych typov doddvanych trolejbusov v takom rozsahu, aby boli
d’alej opravneni vykonavat’ preskol'ovanie dalsich vodi€ov kupujliceho,

n) udelenie (zverenie) internej autorizécie od vyrobecu vozidiel na vykon zaruéného
a pozaruéného servisu na vetky typy dodanych trolejbusov,

o) vietky trolejbusy dodané na zéklade tejto zmluvy pochédzaji od jedného vyrobceu,
p) technické podmienky a sprievodnd dokumenticia v zmysle Vyhlasky 205/2010
v kniZnej a elekironickej forme,

q) sada vykresov mechanickej Casti s vykresovymi zostavami, montaZne vykresy a
vykresy jednotlivych dielov vratane kusovnikov, meracich listov a vykresov zariadeni
nevyhnutnych pre idrZbu,

r) obvodové a zapojovacie schémy hlavnych, pomocnych a riadiacich obvodov
vietkych napétovych sustav podla skutoéného vyhotovenia trolejbusu, popis
jednotlivych pristrojov nevyhnutnych pre drzbu a opravy,

s) zostava a vykresy jednotlivych dielov pre vsetky elektrické pristroje, ak nie su
obsiahnuté v inych dokumentoch, napr. katalégu ndhradnych dielov;

t) kompletnd schéma hydraulickych a pneumatickych rozvodov, v rozsahu
nevyhnutnom pre udrzbu a opravy,

u) vykresy jednotlivych dielov pre vetky hydraulické a pneumatické agregéty vratane
kusovnikov ak nie si obsiahnuté v inych dokumentoch, napr. katalégu nahradnych
dielov,

13 Predavajtci zdvizne potvrdzuje, Ze nim pontkany tovar je novy, bez vad a zéroveil
je po technickej stranke v &ase riadneho plnenia zmluvnych podmienok auvadzania do
prevadzky plne v sulade s platnym pravnym stavom, ako aj technickymi normami a predpismi
Slovenskej republiky platnymi pre predmetnt oblast’.

L4 Kupujuci sa zavizuje za dodany predmet zmluvy riadne a v€as zaplatit’ preddvajicemu
dohodnutd kipnu cenu.

Clanok IL
Cena za predmet zmluvy

1.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena v silade so zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov.

I Cena je uvedend v mene EURO (EUR) a st v nej zahrnuté vSetky naleZitosti uvedené
v bode 1.1 (prva veta) a .2 Clanku L tejto zmluvy.

II.3  Kupna cena za predmet zmluvy, tj. za 15 ks novych tUplne nizkopodlaZnych
trolejbusov mestskej hromadnej dopravy predstavuje sumu 8,965.500,00 EUR bez DPH
(slovom: osem miliénov devét'stoSest’'desiatpét’ tisic pit'sto EUR bez DPH).
Rozpis cien podl'a jednotlivych tovarenskych znadiek trolejbusov:
a)novy TUplne nizkopodlaZny trojndpravovy kibovy trolejbus MHD  pre
prevadzkovanie na trolejbusovej dréhe s menovitym napétim 750 V tovarenskej
znacky TNB 18
Cena za 1 kus 624.900,00 EUR bez DPH
Cena za 12 kusov 7,498.800,00 EUR bez DPH
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b) novy tplne nizkopodiazny dvojnapravovy sélo trolejbus MHD pre prevadzkovanie
na trolejbusovej drahe s menovitym napétim 750 V tovarenskej znalky TNB 12

Cena za 1 kus 488.900,00 EUR bez DPH

Cena za 3 kusy 1,466.700,00 EUR bez DPH

1.4 Daii z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatni podla platného Zékona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

IL.5 Pravo na zaplatenie dohodnutej kipnej ceny vznikne preddvajicemu riadnym
dodanim predmetu zmluvy kupujicemu.

1.6 Ceny uvedené v bode I1.3 si v sillade s cenami, ktoré si uvedené v Prilohe ¢&. 2 tejto
zmluvy (Navrh na plnenie kritérif).

Clénok IIL.
Platobné podmienky

IIL.1 Predmet plnenia zmluvy mdZe byt financovany:
-zo $trukturalnych fondov Eurdpskej tnie, prostrednictvom Operaéného programu
Integrované infradtruktira, zo Statneho rozpoétu a
-z vlastnych zdrojov kupujtceho.

1.2 Kipna cena podla bodu IL3 tejto zmluvy bude uhradend kupujucim na zaklade
faktiry vystavenej preddvajucim. Preddvajiei md pravo vystavit faktiru po
riadnom spineni dodavky alebo jej Casti podla tejto zmluvy. Riadnym splnenim
dodavky alebo jej Casti sa rozumie dodanie predmetu plnenia v dodacej lehote
podl'a bodu IV.2 do miesta dodania uvedené v bode IV.1 tejto zmluvy. Prilohou
faktary bude dodaci list a ,,Protokol o odovzdani a prevzati®.

I3 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dila jej dorudenia a prevzatia kupujucim.
Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu tak, ako predpisuje
prisludnd zavizna legislativna norma Slovenskej republiky platna v ¢ase vystavenia

fakthry.
111.4 Za defi thrady sa povaZuje deii odpisania fakturovanej sumy z G¢tu kupujiceho.
IIL.5 V pripade, Ze defi splatnosti pripadne na sobotu, nedel'u alebo Stitom uznany

sviatok, za defi splatnosti sa bude povaZovat’ najblizsi nasledujtci pracovny den.

111.6 Do doby dorugenia dafiového dokladu - faktiry, ktorou predévajuci uctuje cenu za
predmet plnenia, nie je kupujici povinny uhradit’ predéavajicemu cenu za predmet
zmluvy.

1.7 Ak dafiovy doklad — faktiira prevzaty kupujicim neobsahuje vietky potrebné tdaje
podla zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenskej republiky, je
kupujuci opravneny bezodkladne takito faktiru vratitt preddvajicemu
s poZiadavkou o doru€enie opravenej a riadne vystavenej faktiry.



I11.8

Iv.1

V.2

V.1

V.2

Lehota splatnosti dorudenej opravenej faktury kupujlicemu zadina plynit’ az od
momentu jgj prevzatia kupujicim.

Clinok IV.
Miesto a termin dodania predmetu zmluvy

Miestom dodania celého predmetu zmluvy bude sidlo kupujiceho uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy.

Kupujici a predavajuci sa dohodli na nasledovnom harmonograme dodavky
predmetnych vozidiel:

1) Dodévka kibovych trolejbusov:

-celkovy pocet dodanych trolejbusov: 12 ks

-najneskor$i mozny termin dodania minimalne prvého (aj zatial
nehomologizovaného kibového trolejbusu v Slovenskej republike): do 12 mesiacov
od nadobudnutia platnosti a uéinnosti Kiipnej zmiuvy;

-najneskorsi mozny termin dodania vietkych kibovych trolejbusov: do 17 mesiacoy
od nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy (vritane uvedenia trolejbusov do
prevadzky podl'a platnej legislativy Slovenskej republiky);

2) Dodavka sélo trolejbusov:

-celkovy pocet dodanych trolejbusov: 3 ks

-najneskordl  moZny termin  dodania minimdlne prvého (aj  zatial
nehomologizovaného sdlo trolejbusu v Slovenskej republike): do 12 mesiacov od
nadobudnutia platnosti a G€innosti Kipnej zmluvy;

-najneskor$i mozny termin dodania vSetkych so6lo trolejbusov: do 17 mesiacov od
nadobudnutia platnosti aG¢innosti zmluvy (vratane uvedenia trolejbusov do
prevadzky podla platnej legislativy Slovenskej republiky);

Clanok V.
Plnenie zmluvy

Po nadobudnuti platnosti a uCinnosti zmiuvy (bliz§ie bod X.1 tejto zmluvy)
kupujuci do 5 pracovnych dni pisomne listom upovedomi preddvajiceho
o skutoénosti, Ze zmluva nadobudla platnost’ aéinnost azdrovern kupujici
preddavajuceho vyzve kplneniu zmluvy podla dojednaného harmonogramu
dodavok trolejbusov v zmluve. Plnenie zmluvy zo strany predavajiiceho musi byt
ukonéené najneskdr do datumu ukonéenia platnosti zmluvy (bliZsie v Clanku X.,
bod X.8).

Termin a &as dodania predmetu zmluvy v nadvéznosti na harmonogram uvedeny
v bode TV.2 musi byt kupujucemu ozndmeny v dostatoénom casovom predstihu
pisomnou formou (e-mailom alebo v listinnej forme) a to minimalne 5 pracovnych
dni pred dodanim predmetu zmluvy. Kupujici je povinny spétne potvrdit’ prijatie
takéhoto oznamenia preddvajicemu a odsuhlasit’ termin a ¢as dodania.
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V.3

V.4

v.E

VI.1

V1.2

VIL1

VIIL.2

Na uéely vzajomnej komunikacie vo veciach technickych a realizaénych st na
strane predavajiceho aj kupujiceho ustanovené nasledovné kontakiné osoby:
Za predavajuceho: Ing.Jaroslav Karmelita, +420602294287, karmelita(@seznam.cz;
Za kupujiiceho:  Ing. Jan Simko, +421908702477, jan.simko/wdpmz.sk

Ing. Henrich Varecha, PhD., +421908979119,

O prevzati predmetu zmluvy bude spisany protokol o odovzdani a prevzati (d’alej
len ,preberaci protokol”). Pri odovzddvani a preberani predmetu zmluvy musi
predavajuci aj kupujici zabezpecit pritomnost’ opravnenych osdb. Za opravnené
osoby sa vtomto pripade povazuju osoby, ktoré sa preukdzu uradne overenym
splnomocnenim od $tatutdra kupujuceho resp. preddvajuceho, ktoré ich opraviiuje
konat' v predmetnej veci. Uvedené splnomocnenia sa pri podpise preberacicho
protokolu musia k tomuto protokolu prilozit' tak, aby tvorili jeho neoddelitel'nu
stcast. Preberajici protokol bude vyhotoveny v 2 rovnopisoch, zktorych po
jednom vyhotoveni obdrzi kazda zo zmluvnych stran.

Pokial’ kupujtici odmietne prevziat’ predmet plnenia zmluvy, je povinny v protokole
o odovzdani a prevzati podl'a predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy uviest aj
dovody, pre ktoré prevzatie odmieta.

Clanok VI.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Kupujtci nadobudne vlastnicke pravo k predmetu zmluvy az po uplnom zaplateni
dohodnutej kupnej ceny v nadvéznosti na § 445 Obchodného zakonnika.

Predmet zmluvy nesmie byt zatazeny pravami tretich osob.

Clinok VIL
Zmluvné pokuty

Ak v dosledku nesplnenia zmluvnych zavidzkov zo strany predavajiceho neddjde
k dodavke tovaru v terminoch uvedenych v bode IV.2 tejto zmluvy, predavajici
zaplati kupujucemu zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % hodnoty nedodaného tovaru
konkrétnej dodavky a to za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Vyska uplatnenych zmluvnych pokut spolu za omeskanie dodavok vsetkych
vozidiel nesmie prekro¢it’ sumu, ktora je v prepocte vysdia ako 10 % z celkove]
hodnoty zakazky.

V pripade, Ze kupujici odmietne bez uvedenia dévodov prevziat’ predmet zmluvy
splneny predavajucim riadne avcas, alebo inym spdsobom znemoZni
predavajucemu splnit’ jeho zavizky, v dosledku ¢oho neddjde k prevzatiu tovaru
v sidle odberatel'a v zmluvne uréenom termine, zaplati kupujici preddvajiicemu

~zmluvnt pokutu vo vyske 0,02 % hodnoty tovaru za kazdy den omeskania, ak sa

zmluvné strany nedohodnt inak. Maximalna vyska takto uplatnenych pokut spolu

i
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VIL3

VIL4

VIIL1

VIIL.2

VIIL3

VIIL4

VIILS

VIIL6

VIIL.7

nesmie prekrodit’ sumu, ktord je v prepodte vysSia ako 10 % z celkovej hodnoty
zakazky.

Ak sa kupujuci omeska so zaplatenim kipnej ceny za predmet zmluvy, preddvajici
si mbze voéi kupujlicemu uplatnit’ sankciu - trok z omeskania vo vyske 0,02 %
z nezaplatenej kipnej ceny za kazdy deti omeSkania, pokial sa zmluvné strany
nedohodnti inak. Maximalna vyska takto uplatnenych Urokov z omeSkania spolu
nesmie prekrodit’ sumu, ktord je v prepoéte vysSia ako 10 % z celkovej hodnoty
zakazky.

Zmluvné pokuty a sankcie za nesplnenie zdvizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy si
splatné v lehote 30 dni od datumu prevzatia faktGry zmluvnou stranou, ktorej sa
udétuje zmluvnd pokuta, resp. sa uplatiiuje narok na zaplatenie troku z omeSkania.

Clénok VIIL
Zaruka, reklamécie a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Predavajici sa zavdzuje poskytnit kupujicemu zaruku na predmet zmluvy
v nasledovnom rozsahu:

a) na kompletné vozidlo — minimélne 36 mesiacov alebo 200 000 km;

b) na lak vozidla — minimalne 84 mesiacov;

¢) na kor6zne prehrdzavenie — perforaciu prvkov skeletu karosérie, t.j. poskodenie
elementov karosérie takého stupiia, ktoré ohrozuje celistvost’ a tuhost” karosérie —
minimalne 120 mesiacov;

d) Pozadovana technicka Zivotnost vsetkych typov trolejbusov je stanovena min.
12 rokov.

Zaruénd doba zadina plynit’ od protokolarneho prevzatia vozidiel.

V nadviznosti na tito uzatvorentt zmluvu predavajtici a kupujtici uzatvoria servisni
zmluvu, na zaklade ktorej udeli predavajici kupujicemu autorizéciu od vyrobecu
vozidiel na vykon servisnych &innosti v ramci zaruéného a pozéruéného servisu
vozidiel dodanych kupujicemu.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju navzgjom si poskytnut’ suéinnost’ pri
zabezpeCovani zaruéného a pozaruéného servisu.

Miestom vykonu zaru¢ného a pozaruéného servisu je sidlo kupujiceho uvedené
v zahlavi tejto zmluvy.

Zo zaruky si vyliéené tie vady predmetu plnenia zmluvy, ktoré boli spdsobené
prirodzenym opotrebenim, neodbornou obsluhou alebo nésilnym poskodenim.

Predavajici sa zavdzuje, Ze vybavi reklamdaciu kupujiceho uplatnentt v zaruénej
lehote bez zbytoéného odkladu na svoje ndklady, najneskdr v3ak do 30
kalendarnych dni po ich pisomnom nahlaseni kupujicim.



VIIL8

VIILY

IX.1

IX2

IX.3

X.1

X2

Predavajici zodpovedd za vady a nekompletnost’ dodavky tovaru v plnom rozsahu.
Pripadné reklamacie wuplatni kupujici prostrednictvom reklamaéného listu,
v ktorom uvedie potrebné naleZitosti.

Reklaméciu postdia spoloéne zastupcovia obidvoch zmluvnych stran a predavajici
ozndmi kupujicemu stanovisko o opravnenosti reklamacie v zakonom stanovenej
lehote ako aj o d’aldom postupe v predmetne) veci.

Clanok IX.
Opcia

Kupyjuei si v priebehu platnosti zmluvy vyhradzuje moznost’ uplatnit’ opciu na
dodanie d'alSich 6 ks novych uplne nizkopodlaZnych trojnapravovych klbovych
trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe s menovitym napétim
750 Va6 ks novych tplne nizkopodlaZznych dvojnapravovych soélo trolejbusov
MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe s menovitym napitim 750 V za
rovnako stanovenych podmienok, ako s stanovené vtejto zmluve, kiore]
predmetom je dodanie 12 ks novych dplne nizkopodlaZnych trojnipravovych
kibovych trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe
smenovitym napdtim 750 Va3 ks novych Uplne nizkopodlaZznych
dvojnépravovych sdlo trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe
s menovitym napitim 750 V.

Lehota, v rdmei ktorej kupujici méZze vyuZit' vy$§ie uvedend opciu je stanovend
v trvani do 48 mesiacov odo diia nadobudnutia platnosti a G€innosti tejto zmluvy.

V pripade vyuZitia opcie kupujicim sa zmluvné strany zavizuji uzavriet' k tejto
zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie trolejbusov, na ktoré sa
vzt'ahuje opcia.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobiida platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zstupcami obidvoch
zmluvnych stran a uéinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webove;
stranke kupujuceho podPa § 47 a) zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zékon ¢&.
40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany
stthlasia so zverejnenim zmluvy podla § 5 a) a5 b) zdkona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Preddvajici akupujici sa dohodli na wuplaineni nasledovnych ustanoveni
vyplyvajucich zo Smernice ¢. 25/2015 vydanej Ministerstvom dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky:

a) povinnost predavajuceho resp. dodavatela predmetu zmluvy strpiet’ vykon
kontroly / auditu na mieste stvisiaceho s dodanym tovarom, kedykolvek pocas
platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly / auditu a poskytnit’ im vietku potrebnt su¢innost’;

b) pravo kupujtceho, resp. Ziadatel'a / prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odsttpit
od zmluvy s predavajicim, resp. dodavatelom predmetu zmluvy v pripade, kedy eSte
nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi kupujicim, resp. Ziadatelom / prijimatel'om
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X.3

X4

X.5

X.6

X7

X.8

X.9

a predavajiicim, resp. dodavatelom predmetu zmluvy avysledky administrativnej
kontroly Riadiacemu organu neumoZfiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tohto
obstardvania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ostatné vzijomné vzt'ahy neupravené touto zmluvou
sa vztahuji ustanovenia platného Obchodného zakonnika, pripadne dalsie pravne
predpisy majice vztah k predmetu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuji zaistitt vietkymi moZnymi prostriedkami, aby
nedochéadzalo ku korupénym konaniam v rdmei obchodnych vzt'ahov. Zmluvné strany
prehlasujt, Ze zastavajl pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych trovniach
a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie
v sulade s protikorupénymi zékonmi.

Zmluvné strany sa zavdzuju neodkladne ozndmit’ druhej zmluvnej strane akékolvek
zmeny adries, alebo inych identifikaénych Gdajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy
pocas plnenia predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v $tyroch exempléroch, z ktorych 2 rovnopisy obdrzi kupujici
a 2 rovnopisy obdrZi predavajici. VSetky si povazované za origindl.

Vietky zmeny a dodatky tejto zmluvy st platné iba v pisomnej forme s podpismi
tatutarnych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Platnost’ tejto zmluvy kon¢i uplynutim lehoty 48 mesiacov odo diia, ked’ zmluva
nadobudla platnost’ a G€innost’ (bliZ&ie bod X.1 tejto zmluvy).

Zmluvné strany prehlasuji, Ze obsah tejto zmluvy sa zhoduje so sthlasnymi,
slobodnymi a vaZnymi prejavmi ich skutoénej vole a Ze zmluvu neuzavreli v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ju viastnoru¢ne podpisali.

V Prahe, diia ....cccovvvennennn, V Ziline, dfta

&

Predavajuci: Kupujtei:

ng.Jaroslav Karmelita Ing. Jan Barien&ik, PhD.
na zaklade Plnej moci zo 26.4.2016 konatel’



Priloha ¢. 1 ku Kipnej zmluve

Opis a technicka Specifikacia obstaravanych trolejbusov

I.1 Novy tplne nizkopodiainy trojnapravovy kibovy trolejbus MHD pre previdzkovanie na
trolejbusovej drahe s menovitym napatim 750V

L1.1

Trolejbus splita vietky legislativne podmienky pre drahové vorzidia v zmysle:

- zékona €. 513/2009 Z. z. 0 drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov {dalej len ,,zakon o drahach”),

- vyhldsky MDPT SR ¢. 2052010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a dinnostiach na uréenych technickych zariadeniach (dalej len ,vyhlaska o
uTz®),

- vyhldsky MDPT SR €. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dréh,

- vyhlasky MDPT SR €. 3512010 Z. z. o dopravnom poriadku drah,

- zékona &. 1262006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoriich predpisoy,

- zakona ¢. 7252004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premdvke na pozemnych

komunikdciach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Trolejbus bude vyhotoveny v sdlade so vietkymi pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi na Uzemi Slovenskej republiky, ktoré buda platné v gase jeho
schvalovania do prevadzky. Trolejbus je v stlade s bezpeénostnymi, hygienickymi,
pofiarnymi, environmentalnymi poZiadavkami vyplyvajicimi so vieobecne zdvdznych
pravnych predpisov.

Trolejbus dalej spifia:

- eurdpske normy a odporudania pre autobusy a trolejbusy,
- vonkajsi hluk v sdlade s EHK 51,

- limity emisii radiového rusenia podla STN EN 50121-3-1

Trolejbus bude spifiat podmienky dané parametrami trolejbusovej drahy Dopravného
podniku mesta Ziliny s.r.o. (dalej len DPMZ).

V pripadoch, ked vSeobecne zavazny pravny predpis vyiaduje prisnejiie poZiadavky na
zhotovenie trolejbusu, ako su tie, ktoré st uvedené v tychto sataZnych podkladoch, platia
poZiadavky tohto vSeobecne zdvdzného predpisu pred poZiadavkami tychto sGtaZinych
podkladov.

Zakladné technické parametre

- typ trolejbusu SOR TNB 18, vyrobca UAB ,LBUS”, Vilnius, Litva

- povolena hmotnost: 28,0t

- povolena zata? na hnand (prednd) napravu: 6,31t

- povolend zataz na hnaciu {zadni) ndpravu: 11,51

- Sirka: 2,55m

- vyska so zaistenymi zberaémi: 3,40m

- dika: 18,75 m

- vyska nastupnej hrany u 1. a 2. dveri: 360 mm

- pofet dveri: 5 dvoikridlovych
- maximalna rychlost: 65 km/h, s moznostou

softvérového obmedzenia

i (7%



- stipavost:

a) pine obsadené vozidlo; obmedzené trvanie 5 min: 14%

b) plne obsadené vozidlo; bez obmedzenia: 7%
- (potiatolné) zrychlenie: 1,2 m/s?
- spomalenie elektrickej brzdy: 1,2 m/s*
- trakény motor: vykon 250 kW
- menovité trolejové napatie: 750V DC (+20%;-33%)
- menovité napétie palubnej siete: 24V DC (+20%; -33%)
- vyska trolejového vedenia menovita {povolend): 5,5m (5,0 aZ 6,0 m)
- teplotny rozsah pre bezporuchovi prevadzku: -25°Cai +40°C

- rozsah relativnej vlhkosti vzduchu pre bezporuchovi prevadzku:50 % az 100 %

- pneumatiky: nizkoprofilové, bezduSové, uréené pre segment mestského zataZenia a na
celoroénu prevadzku

- kapacita cestujlcich: 163 osbh, z toho na sedenie 46+1, z toho 10 miest na sedenie pre
cestujucich dostupnych z celonizkopodlainej éasti podlahy vozidla, mimo sklopnych
sedadiel,

- vonkajii cbrysovy polomer zatacania 120m

V prilohe je predloZeny rozmerovy vykres trolejbusu typu TNB 18 s rozmiestnenim sedadiel
5 vyznatenim sedadiel dostupnych z nizkej podlahy.

1.1.2 Elektricka ¢ast
Nabizenou elektrickou vyzbroj lze charakterizovat témito hlavnimi rysy :

- trakéni ménié a zdroj pomocnych pohon / staticky ménic / na bazi IGBT tranzistor( je umistén ve
stfednim trakénim kontejneru typu SBK 8.

- je pouiit frekventni méni¢ pro napdjeni tfifazového asynchronniho trakéniho motoru s kotvou
nakratko

- je poufit staticky ménic s AC a DC vystupy pro napajeni patubni sité, dohijeni akumuldtorové
baterie, napdjeni ferpadla posilovade fizeni, motorventildtoru pro chladici Géely, napajeni motoru
kompresoru a klimatizaéni jednotky

- zafizeni je vybaveno mikroprocesorovym regulatorem s komfortni diagnostikou prostfednictvim
PC komunikace po CAN lince / zaznam provoznich stav( a chybovych hiaseni /

- systém je vybaven rekuperaénim brzdénim - vrdcenim elektrické energie béhem
elektrodynamického brzdéni zpét do napdjeci sité,pficemZ primdrné je energie pouZivina pro viastni
spotfebu

- elektrodynamicka brzda je G¢innd do rychlosti 5 km/h

- trakcni vyzbroj je vybavena brzdovym adpornikem umisténém na stiede

- rekuperaéni vykonnd &ast stfidace je vybavena elektronickymi obvody,které vypinaji rekuperaci pfi
zkratu v trakeni siti,aniZ by se pferudil proces brzdéni

- vyzbroj je uréena pro obé polarity napéti v trolejovém vedeni / automatické piepinani /
- k ochrané obvod( 24 V palubni sité jsou pouiity jistiCe

- moZnost prejezdu myci linkou pfi snizeném napéti 60 V



1.1.3 Trakény motor

Trakénf asynchronni motor TAM 1056 C6 je uréen pro pohon trolejbusovych vozidel. Jedna se o
Sestipolovy motor s kotvou nakrdtko, uzavieny s viastni povrchovou ventilaci. Motor je bezddribovy,
s zivotnosti loZisek 500 000 km. Sou&asti motoru je ¢idlo sniméni otacek Lenor+Bauer.

Zakladni technické parametry :

Typ

Vyrobce

Druh stroje

Zatizeni

IJmenovity vykon

Napéti pii jmenovitém vykonu
Jmenovity/max.proud
IJmenovité frekvence
Jmenovité otacky / max.otacky
Jmenovity/max.moment
O¢innost

Zphsob chlazeni

TAM 1056 C6
PRAGOIMEX a.s., Praha, CR
asynchronni s kotvou nakratko
51
250kW
425V
4204/ 750 A
70 Hz
1383 /2600 /min
1728/ 4507 Nm
93,1%

vlastni, povrchem, pfi nouzovém chlazeni prochazi

vzduch nejprve filtrem.

.1.4 Trakény menic

Trakéni ménit je soucdsti trakéniho kontejneru typu SBK-8, stfedniho provedeni, uréeného pro pohon
trolejbusu o délce cca 18 m.

Pro napdjeni tfifazového trakéniho motoru s kotvou nakratko o vykonu 250 kW je poudit frekvenéni
méni¢ na bazi IGBT tranzistor(l. V reZimu jizdy je energie odebirdna z trakéniho vedeni o napéti 600
nebo 750 V DC s rekuperaci brzdné energie zpét do sité. Vstupni silové obvody jsou sloieny ze
vstupnich pojistek, EMC filtru a vstupni tlumivky. Ridici procesorova elektronika (RTD) trakéniho
ménite zajistuje béhem jizdniho procesu vektorové fizeni trakéniho motoru.

Samodinné funkce procesorového fidiciho systému dovoluji ve spolupraci se systémy vozidla zajistit
napf. také pfipravu trolejbusu k vyjeti, pfed pfichodem fidie. Milze se jednat napf. o elektrické
topeni rozmrazovani, spusténi kompresoru apod.

VEechny ménice fizené procesorem jsou pfipojeny k datové shérnici CAN.

Diagnosticky pfistup k uloZenym datdm v procesoravém fizeni ménicl je prostfednictvim sbérnice
CAN. Kromé monitorovani aktualniho stavu je timto zplsohem umoZnén pfistup k historii udalostia v
pfipadé potfeby i zména parametrd fizeni. Dalsi moZnosti je pfimé ptipojeni k regulaéni elektronice
prostrednictvim programovaciho pfipravku PPA. K tomuto monitorovani systému prostiednictvim PC
je vyvinuta SW aplikace ,,D-Mon"”.



Cely méni¢ Je uzavien v kovové skfini s otviratelnymi stfeSnimi viky. Kovovou skfifi ménife je nutno
na vozidle pfipojit vodivé k rdmu vozidia. K tomuto (celu jsou na plasti skiiné pfipraveny Sroubové
uzemnovaci body.

Pfi konstrukénim ndvrhu tranzistorové vyzbroje je pFisné dbano, aby nebyly pouZity ekologicky
zavadné materialy. Rovnéz jsou pouZity materidly nehoflavé a se snizenou hoflavosti.

Zakladni technické parametry:

Typ Soucast trakéniho kontejneru SBK-8
Vyrobce RAIL ELECTRONICS CZ s.r.0., Ostrov, CR
Jmenovité vstupni napéti 50V /600VDC

Pracovni rozsah 400V -1100V DC

Proud vstupni jmen./max. +350A/£500 A DC

Proud rekuperactni jmenovity  +200A DC

Proud rekuperatni max. +450A DC

Proud vystupni jmenovity 250A AC

Proud vystupni max. 550A AC

Frekvence 0-200Hz

Spinaci frekvence 3 kHz

Ovladaci napéti/pracovni rozsah 16,8 -30V DC
Komunikacni vstup/vystup CAN,Ethernet
Provozni teplotni rozsah -40°C a3 +45 °C
1.5 Zdroj pomocnych pohonov

Staticky ménic je uréen pro jmenovité napéti 750 V nebo 600 V , je navrien na bazi IGBT tranzistor( a
ma vlastni provozni a poruchovou diagnostiku. Je umistén v trakénim kontejneru typu SBK 8.

Staticky méni€ ma k dispozici stejnosmérny vystup pro napajeni palubni sité, dobijeni baterie a
napdajeni klimatizaini jednotky fidice. Stejnosmérny vystup je vybaven protizkratovou ochranou,je
galvanicky oddélen od trolejového napéti. Stejnosmérny vystup je moZno nastavit a7 do napéti 30 V.
Stejnosmérny vystup je regulovan podle charakteristiky zatizeni.

Staticky méni¢ ma k dispozici stfidavé vystupy A, B a C. Jmenovité stiidavé napéti viech vystupl je
3x400 V,50 Hz. Stfidavé vystupy maji zkratovou ochranu a jsou galvanicky oddéleny od trolejového
napéti. Reguiaéné je zajistén rozbéh motoru podle charakteristiky nabéhu kompresoruy.

Vystup A zajistuje napdjeni Cerpadla posilovace fizeni a napdjeni motorventilatoru pro chladici Géely.
Vystup B zajistuje napdjeni motoru kompresoru.

Vystup C zajistuje napajeni klimatiza&ni jednotky.

K dispozici je zaloZni zdroj pro zajisténi funkce stfidavého vystupu A pfi vypadku napdjeni na vstupu

statického ménice.
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Zakladni technické parametry:

Typ

Vyrobce

Jmenovité vstupni napéti
Pracovni rozsah napéti
Stejnosmerny vystup
Jmenovité napéti
Jmenovity vystupni proud
Omezeni vystupniho proudu
Rezerva instalovaného vykonu
Stfidavy vystup A
Imenovité napéti
Jmenovity zdanlivy vykon
Imenovity &inny vykon
Stfidavy vystup B
Imenovité napéti
Jmenovity zdanlivy vykon
Imenovity &inny vykon
Stridavy vystup C
Jmenovité napéti
Imenovity zdanlivy vykon
Jmenovity ¢inny vykon
ZaloZni zdroj

Imenovité vstupni napéti
Imenovity vykon

1.1.6 Akumuldtorova batéria

Soucast trakéniho kontejneru SBK-8
RAIL ELECTRONICS CZ s.r.0.
750/600 V
350V aZ 1000V

28V +1%
250 A
270 A
25%

3 x 400 Vef. sinusové, reguiované
4,2 kVA
3,0 kW

3 x 400 Vef. sinusové,regulované
6,0 kVA
4,0 kw

3 x 400 Vef. sinusové,regulované
18 kVA
14,5 kW

24V /16,52 30 V/
1,5 kw

V trolejbusu jsou pouZity bez(dribove akumuldtory. Dobijeni akumulatord je fizeno reguldtorem dle
technickych podminek wvyrobce. Nastaveni max. dobijeciho proudu podie druhu poufitého
akumuldtoru je moiné. le aplikovana akustickd a optickd signalizace pfi poklesu napéti pod
pFipustnou Groveri.

Zakladni technické parametry :

Vyrobce Varta Promotive EFB
Hmotnost 65 kg + 5%
Jmenovité napéti 12v

Rozmeéry 518 x 276 x 242 mm
Kapacita 225 Ah

1.1.7 Napitova ochrana

Elektrickd vyzbroj bez poskozeni vydrii pfekroéeni, nebo pokles trakéniho napéti mimo povolené
meze. V takovych situacich dochazi k doCasnym omezenim funk&nosti trakéni vyzbroje. Piekroeni
stanoveného rozsahu trakéniho napéti je opticky a akusticky signalizovano.

1.1.8 Prepitova ochrana

Trolejbus je vybaven pro piipady néahlého prepéti v trolejové siti bleskojistkou.
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1.1.9 Kontrola izolacie (Indikdcia nebezpelného napdtia na kostre vozidla)

Pro ochranu proti nebezpecnému napéti na karosérii trolejbusu vici potencialu vozovky je poufito
zafizeni pro monitorovani izolaéniho stavu HIST-1.

Pfistroj HIST-1 je mikroprocesorem fizeny hlida¢ izola¢niho stavu, s nadfazenym Fizenim komunikuje
pomoci sbérnice CAN. Pomoci shérnice CAN mdzie pfistroj odesilat vybrané Udaje napf. o vzniku a
misté poruchy do dalich zafizeni jako je palubni pocitac.

Pfi své ginnosti cyklicky monitoruje stav prvni a druhé izolace pfistrojd trakéni vyzbroje a signalizuje
okruh ve kterém je zhorieny izolalni stav. VeSkeré poruchy izolace hldSené fididi jsou zaznamendny v
diagnostickém systému.

Jsou stanoveny mezipotencidly zafizeni pfipojenych k zafizeni HIST -1 k provadéni periodické
kontroly.

PFistroj monitaruje rozdil potenciall mezi trolejbusovou karosérif a vozovkou.
Pfistroj HIST-1 ma zabudovany zdraj 1 kV pro servisni kontrolu izolaci.

KdyZ v rdmci nastavenych parametr( je napéti karosérie proti vztaznému zemnimu potencidlu vyséi
neZ nastavend mez /30 V vystraha, 50 V nebezpedi/, nebo izolaéni odpor méfené izolace je niZ3i ne?
nastavenda mez, piistroj informuje fidice wyraznym zplsobem opticky iakusticky / vystraha a
nebezpeci/ o neschopnosti trolejbusu pro dalsi provoz.

Zakladni technické parametry:

Typ HIST-1

Vyrobce Mesit a.s., Uherské Hradiété, CR
Napadjeni 24V DC/18V-30VDC/
Zdroj napéti pro servisni test izolaci 1000V DC

lzolace mezi ¢asti 24 V a ¢asti 1000V 4000V, 50Hz, 60sec

1.1.10 Meranie spotreby elektrickej energie

Trolejbus je vybaven zafizenim pro méfeni a zaznamendvani pfijaté a do trakénf sité rekuperované
elektrické energie. Zaznamenané hodnoty jsou automaticky pfenadeny do palubniho potitace a
zaroven po CAN do tarifniho informacniho systému.

V souladu s pofadavkem bude trolejbus vybaven méfenim dil¢ich spotfeb a zdrojli el, energie.
1.1.11 Zberacia ststava

Trolejbus je vybaven lehkym trolejbusovym sbérafem se sbéraci hlavici umoZiujici zaménitelnost za
hlavici pouZivanou v DPMZ, v pfipadé nutnosti i Gpiné kompatibilni ekvivalent.

Sbéraci hlavice pro klinovy uhlik zajistuje bezpecny trvaly pfenos el. energie pfi viech jizdach do
vzdalenosti 4500 mm od osy trolejového vedeni.

Sbérat je vybaven zaffzenim pro nastaveni pfitlacné sily hlavice na trolej, pficemi spolehlivé pracuje
v rozmezi vysky 4300 mm a 6000 mm.



Shérale jsou vybaveny mechanickymi dorazy pro vyskové a boéni vychyleni.

Sbérale nepfesahuji pfes zad' karosérie o vice neZ 1200mm.

Bezpeina manipulace se shéradi od zemé je zajidténa elektricky odizolovanymi lany stahovakd{.

Sbérac je vybaven dvéma pruZinovymi mechanickymi stahovéky, které zajisti ochranu trolejového

vedeni pfi vysmeknuti sbérace z troleje.

Shéraé bude spliovat pozadované podminky tykajici se loZisek.

Zakladni technické parametry:

Typ
Vyrobce
Maximalni Ghel natoleni shérace
Maximalni provazni vyhoéeni trolejbusu
Vyska ve staieném stavu
Maximalni pracovni vyika
Minimalni pracovni vyska
Vy§ka pro obsiuhu shéraci botky
Pfitlaéna sila botky shérace na trolej
Celkova hmotnost
IJmenovité napéti
Jmenovity proud
Maximalni rozjezdovy proud
Maximalni rychlost vzad

* Horni shératova tyc:
Material
Elektricka pevnost
Tepelna stalost

Prihyh konce tyce pii 80 N

Shéraci hlavice shodnd se standartem v DPMZ.

1.1.12. Ovladanie vyhybiek

T855.7
FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., Plzefi, CR
£55°
4500 mm
561 mm
6200 mm
3700 mm
-1350 mm
70-130 N
200kg £5%
750V /600 V
600 A
800 A

5 km/h

laminat
13 kV/mm
-50°C az +150°C

max. 300 mm

Trolejbus je vybaven proudovym i dalkové ovladanym stavénim vyhybek v souladu se systémem

pouzivanym v DPMZ.

7 7~



Dilkové ovl

adani vyhybek od spolefnosti Elektroline je plné kompatibilni s aktualné provozovanym

systémem v DPMZ.

1.1.13

Nastupné dvere, tlaidla a signalizicie pre cestujicich

- 5 ks elektropneumaticky ovlddanych dvojkridlovych dveri o svetlej priechodnej Sirke

1,200 metra umiestnenych na pravej strane trolejbusuy,

- dvere a vstupny priestor dverf spifiaji podmienky podfa STN P CLC/TS 50 502

- vnitorné hoéne krycie plechy zvislej] otolne] tyfe dveri budi vyhotovené

z antikorozneho materialu,
oviadanie dveri elektropneumatické,
vonkajsie otvéranie a zatvaranie prvych dveri cez skryty vonkajsi vypinac,

kaZdé dvere budG mat moinost ovlddania s predvolbou ich otvorenia (z vnitra i z vonku
vozidia) od cestujicich spojenou s uvolnenim (odblokovanim) od vodica; predvolba
zvnltra umozni cestujucemu navolif otvorenie dveri s predstihom, pred prichodom
vozidla do zastavky,

vodi¢ mé moZnost otvéarania dveri aj bez predvolby cestujdacimi, pricom jedno tlag&idlo
ovlada prvé dvere samostatne a druhé tlacidio oviada zostavajlce dvere samostatne,
proces zatvdrania dveri je moZné kedykolvek zastavit povelom k otvoreniu dveri,

elektrickeé vyhrievanie obidvoch kridiel prvych dvert,

Trolejbus je vybaveny dorozumievacim a signalizanym systémom vyuZivajlcim akusticki
a svetelnd signalizaciu; systém zdroven obsahuje:

3

zvukova signalizacia a svetelna vystrazna signalizacia (zvonku a zvnitra nad dverami) pre
cestujlicich sa uvedd do €innosti automaticky po zadani povelu od vodica na zatvorenie
dveri,,

tlacidlo vnltornej predvolby otvorenia dveri pre cestujlcich umiestnené pri kaZdych
dverdch, a to v obidvoch zvislych madldch nachadzajucich sa najblizsie k priestoru dveri
nad oznaovatom na cestovné doklady,

uz stlatené tladidlo predvolby je byt signalizované opticky pre cestujiceho pre prisluiné
dvere samostatne — podsvietenim tlacidla predvotby v interiéri ako aj podsvietenim
tladidla predvolby prisluinych dver{ na vonkajsej strane vozidla; zaroven sa vodiCovi
zobrazi na palubnej doske ikona signalizujluca poZiadavku od cestujiiceho,

signalizdcia cestujiceho k voditovi — STOP tlatidlo - umiestnené v obidvoch zvislych
madlach nachadzajicich sa najbliziie k priestoru dveri {okrem prvych); umiestnenie
tladidla pod oznatovalom na cestovné doklady; po stlaceni tlaidla sa rozsvieti Eervené
svetlo nad vietkymi dvermi a zdroven sa vodifovi zobrazi upozornenie na palubnej
doske,

signalizaciu nastupu/vystupu cestujiceho s detskym kocikom alebo invalidnym vozikom
— zdruzené exteriérové tlacidlo pre vozik a kocik na karosérii vedla dveri, v ktorych je
umiestnena vyklopna plodina; 2 samostatné tladidld v prislusnom vyhradenom priestore
pre invalidny vozik a detsky kotik vinteriéri; stlaenie tychto tlaCidiel zaroven splni
funkciu predvolby otvorenia dveri, t.z. cestujici uz nemusi stlacat tlaéidlo predvolby,
samoohsluZné otvaranie dveri zvonku cestujucimi tladidlom umiestnenym na karosérii
pri kazdych dverach; pri prvych dverdch v blizkosti zadného kridia dveri, pri ostatnych
dverach na karoseril po oboch stranach dveri,

nldzova signalizacia otvorenia dveri; tlacidld umiestnené nad kazdé dvere v interiéri, po
stlaeni sa spusti prerudovany zvukovy signal u vodica a rozblikaju sa tlaCidla nadzove]j
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signalizacie (na Cerveno). Tato signalizdcia trva a do momentu otvorenia dveri.

lednotlivé signalizacie st navzdjom rozliditelné — zvukovo i opticky. Spdsob vyhotovenia
jednotlivych signalizécil a umiestnenia tlalidiel bude uspe$ny uchddzal konzultovat
s obstaravatelskou organizdciou pred zaCatim vyroby.

- dvere maju blokovaci systém, ktory nedovoli trolejbusu rozjazd pri otvorenych dverédch
a opdtovné otvorenie dveri, ak sa v priestore medzi dvermi objavi prekdzka; pre nidzovy
dojazd bude mozné dvere odblokovat,

- pri poruche bezpeCnostnych prvkov systému dverf a blokovania rozjazdu trolejbusu pri
otvorenych dverdch, zretelne signalizovat poruchu systému v zornom poli vodica,

- prvé dvere uzamykatelné zvonku, ostatné dvere zaistitelné zvnutra, s ochranou proti
neopravnenej manipuldcii so zamkom zo strany cestujticeho,

- nldzové otvdranie dveri zvonku je zaistené proti neopravnenej manipuldcii ochrannym
krytom,

- osvetlenie priestoru dveri pri otvorenych dverdch zvnutra i zvonku, priom osvetlenie je

realizované LED diddami; okolo interiérového osvetienia nastupného priestoru prvych

dveri je osadena krytka proti aslneniu vodica.

1.1.14 Plosina pre nastup invalidného vozika

- v priestore tretich dveri je umiestnena vyklopna nastupnt ploSina, ruéne ovladany, pre
nastup imobilnych cestujicich na vozikoch,

- plosina je elektricky izolovana od kostry trolejbusu podla STN P CLC/TS 50 502,
-vo vyklopenom stave je blokovanie zatvorenia prislunych dveri a rozjazdu vozidla,

- kaidé stlagenie vonkajSieho tlalidla pre invalidny vozik avykiopenie ploSiny je
zaznamenaneé v tachografe.

1.1.15 Pneumaticky systém

Pneumaticky systém sa sklada z kompresora, odlufovala kondenzéatu a oleja, vysisaca, rozvodov,
vzduchojemov a vzduchovych pristrojov a ventilov.

Zdrojom tlakového vzduchu je dostatoéne vykonny rotaény lamelovy kompresor s vysokou
Zivotnostou, s nizkymi ndrokmi na Gdribu a malo hiuny. Kompresorovy agregat je pohanany
asynchrénnym motorom. Pneumaticky systém je chraneny poistnym ventilom, ktory je priamou
stiéastou kompresora. Kompresor naplni prazdny vzduchovy okruh na menoviti hodnotu tlaku do 8
minut. Odlu¢ovat kondenzatu a oleja je v systéme zapojeny za kompresorom.

Kompresor

Druh atyp HYDROVANE TAG

Mengvity prikon na hriadeli 4 kw

Menovity pretlak dodévaného vzduchu 1,1MPa

Poistny ventil 1,15 MPa — sti¢ast kompresora
Sposob chladenia vzduchom, ventildtorom motora

Tiakové nadoby/ Vzduchojem

Vyrobca tlakovych nadob je firma Vanék Trutnov, CR. Vyrobca tlakovych nadob ma platn( odbornd
spdsobilost schvdlend v SR.

Tlakové nadoby s oznaené znactkou zhody CE. Vzduchojemy maji zaistenu prevadzkovi spdsobilost
pocas celej lehoty fivotnosti vozidla. Odkalovacie miesta vzduchojemov sd vybavené lankami.



1.1.16

Brzdovy systém
Trolejbus je vybaveny:

- prevadzkovou, elektrodynamickou brzdou Gcinnou aZ do rychlosti 5 km/h, Ovlddacie
systémy prevadzkového a parkovacieho brzdenia st od seba nezavislé.

- havarijnou pneumatickou dvojokruhovou brzdou pdsobiacou na vietky kolesa vozidla,
- prevadzkova a havarijna brzda sa musia ovladat spoloénym peddlom,

- zaistovacou {parkovacou) brzdou, ovidadanou ruénym ventilom; Parkovacia brzda tvori
nezavisly okruh brzdného systému

- automatickou zastavkovou brzdou (s moznostou jej vyradenia), Géinkujicou pri zastaveni
trolejbusu. Uvolnenie brzdy taktiez automaticky bez zdsahu vodiéa, aZz po dosiahnuti
nastaveného krutiaceho momentu potrebného k bezpetnému rozjazdu vozidla;
pofadujeme signalizaciu stavu zastdvkovej brzdy na pristrojovej doske; zaznamendvanie
stavu automatickej zastavkovej brzdy poZzadujeme evidovat v tachografe vozidla,

- pneumatickou brzdou s kota€ovymi brzdami na v3etkych népravdch,

- systémom EBS, ktory ma integrované funkcie ABS a ASR proti blokovaniu bfzd a sklzu
kolies v okamihu rozjazdu so senzermi otadok na vietkych kolesdch. Systém EBS riadi
suginnost vzduchovej a elektrodynamicke] brzdy pre dané stlaenie brzdového pedila,
Pricritne je vidy vyuZivand brzda elektrodynamicka brzda. Vodié ma na palubnej doske
indikaciu poruchy tychto systémov. Z riadiacej jednotky EBS je zavedena vazba do
riadiacich obvodov trakiného menica trolejbusu, takie v okamihu aktivacie systému je
vhodne upravena velkost tainej sily alebo brzdného momentu elektrodynamickej hrzdy.

- signalizaciou opotrebenia brzdovych dostiiek,
- je zabezpeCené rovnomerné opotrebovdvanie brzdovych dodtitiek poas ich celej
Zivotnosti na jednotlivych napravach v max. tolerancii 5%.

Prevadzkové, havarijné a nadzové hrzdenie je ovladané jednym pedalom umiestnenym vpravo od
stipika riadenia. Parkovacia brzda zabezpecuje stétie trolejbusu vo svahu {klesanie & stdpanie) aj
za nepritomnosti vodita.. Je pruzinova a pdsobi na kolesd zadnej napravy. Ovlada sa ruénym
proporciondlnym vzduchovym ventilom, umiestnenym na lavej strane pultu vodifa. Pri strate
tlaku v pneumatickom ckruhu brzdového systému su kolesa zadnej napravy zabrzdené.

1.1.17

Riadenie

Trolejbus je vybaveny hydraulickym posilfiovaéom riadenia a slvisiacimi zariadeniami, ktoré
zabezpetia neprekrofenie predpisanej oviadacej sily na volante pocas pohybu vozidla i pocas
statia vozidla.

1.1.18

Mazanie

Trolejbus je vybaveny systémom centrdlneho mazania od firmy TriboTec. Systém zabezpeluie
premazavanie exponovanych Casti prednej napravy plastickym mazivom a je vybaveny funkciou
spatného hlasenia.

Vyrobca: TriboTec s.r.0. Brno
Mazaci pristroj: ACF 1.7
Mazacie miesta: 4 capy prednej ndpravy
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Ostatné exponované miesta na trolejbuse maju mazaci interval 1 rok alebo dlh$ie a nevyZaduju
centrdlne mazanie {okrem hlavic zberatov).

1.1.18

Podvozok

Predna naprava s nezavislym zavesenim kolies na prie€nych ramenéch, lichobeznikovej konstrukcie,
vyrohbca: SOR Libchavy s.r.o.

Strednd naprava portédlova pre nizkopodiazné vozid|a, typ AVN 132, vyrobca: ZF

Zadnd ndprava hnacia, portdlova pre nizkopodlainé vozidl3, typ AV 132, vyrobca: ZF

Prenos vykonu na zadnej hnacej naprave je kibovym hriadefom.

Pneumatické pruZenie pneumatické s moZnostou kneelingu a elektronickou regulaci svetle] vysky
vozidla ECAS Ill od firmy Wabco.

1.1.20

Karoséria

- Karoséria vozidla je panelovd, samonosnd, skelet z ocefovych uzavretych profilov zvareny
s ramom podvozka.

Rdm je priestorovy, zvarany z ocelovych uzavretych profilov obdiZnikového prierezu.
ObloZenie karosérie je z polyesterovych laminatov. Dutiny a spodok vozidla s oSetrené
voskovymi nastrekmi, spodna fast skeletu pre zvySenie antikordzne] odolnosti je
zhotovena z antikorovych profilov.

- tepelna a zvukova izolacia bo€nych stien a strechy,

- strecha vozidla je vybavena dostatoCne Sirckymi lavkami pre pohyb pracovnikov s
protidmykovym naterom alebo nehrdzavejicimi platfiami s reliéfnym protiSmykovym
povrchom,

- karosériu je opatrena achytom pre zavesny servisny rebrik na pravej €asti vozidla,

- na prechod elekirickych zvdzkov kablov, hadic a rdrok z jedného priestoru do druhého
priestoru karosérie (napr. z interiéru do exteriéru, od podvozku do boénych kufrov
a pod.) st pouZité pristusné prechodky,

- vzduchové haditky umiestnené pod vozidlom a na nechranenych miestach budid vedené
v chranickach, ktoré budd mat uzatvorené vylstenie a dostatolne upevneny koniec
chranicky o pevni €ast podvozku alebo karosérie,

- blatnikové priestory st uzatvorené tak, aby sa nelistoty od pneumatik nedostavali do
uzatvorenych priestorov za napravami,

- elektricky vyhrievané a elektricky oviadané sklopné pravé a lavé spatné vonkajsie zrkadio
vodica, fahko prispdsobiteiné prejazdu cez umyvaciu linku,

- pravé vonkajsie spdtneé zrkadlo je osadené tak, aby z miesta vodita bolo vidiet cell jeho
¢innt plochu aj pri otvorenych prednych dverach,

- lavé spdtné zrkadlo je osadené tak, aby bola jeho spodnd hrana max. vo vySke odi
sediaceho vodita {umiestnenie zrkadiel musi spifiat podmienky predpisu EHK46), pricom
zrkadlovd ¢ast bude rozdelend a jeho hornd &ast bude slizit na sledovanie zberaov na
trolejovom vedeni,

- Celné, bofné a zadné skld z determaineho skla,
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£.1.21

- celné sklo nedelené,

- 12 ks bofnych okien v priestore pre cestujlcich; posuvné s moznostou uzamknutia, so
svetlou vyskou 25 cm a dodatoéné zatmavenie vietkych boénych okien o min. 40%,

- posuvnég, elektricky vyhrievanie boéné okno vodiéa;

- preskleny priestor pred prednym a bocnymi informacnymi panelmi zabezpefeny proti
zahmlievaniu/zamfzaniu el. vyhrievanym sklom,

- vyhavenie vozidla vystupom pre naplnenie okruhu parkovacej brzdy tlakovym vzduchom
pre ndzovy dojazd — odtah — vpredu aj vzadu vozidla,

- vybavenie vozidla ckom pre pripojenie taine] tyle pre odtah vozidla — vpredu aj vzadu
vozidla;

- svetld zadnej steny vo vyhotoveni LED, bocné obrysové svetld LED,

- signalizacia smerovych, brzdovych a obrysovych svetiel aj v hornej zadnej €asti nad
zadnym oknom,

- farebné riedenie karosérie podla vzoru DPMZ,

- exteriérovy reproduktor pre informovanie nevidomych osadeny v pravej prednej ¢asti
vozidla skryty pod oplechovanim karosérie vozidia,

Priestor pre cestujucich

- podiahova krytina v protiSmykovom vyhotoveni, hiadké, zvérana bez list; zlta podlahova
krytina v priestore prahov dveri a v priestore vedla kabiny vodi¢a, v ktorom by stojaci
cestujuci branili vwhladu vodiéa,

- priestor na pohyb cestujucich v interiéri vozidla je byt bez schodov,

- Sirka ulicky v mieste prednej napravy na Urovni nizkej podiahy v mm: 590,

- 8irka ulicky v mieste zadnej napravy merana vo vyike 10 cm nad Groviou nizkej podlahy
v mm: 540,

- hrany wvyvySenych stupfiov opatrené ochrannymi listami vo farebnom vyhotoveni
totoZnym s podlahovou krytinou,

- klimatizovany priestor pre cestujlcich,

Trolejbus je vybaveny klimatizaciou pre chladenie priestoru pre cestujicich aj priestoru

pre vodica. Na streche vozidla je umiestnena jednotka klimatizacie cestujicich, ktord ma

odbotku pre frontbox, tj. pre chladenie priestoru vodia. Ovlddanie klimatizicie pre

priestor vodifa je nezdvislé na ovlddanie klimatizacie priestoru pre cestujticich .

Vyrobca Eberspacher Sitrak
Typ AC 515

Spotreba 50A f24V,

Chladiace médium R134A

Kompresor klimatizacie:

Vyrohca Gea Bock Compressors
Typ Bock HGX34e/315-4 S
Prikon 4,95 kW

Hmotnost 97 kg

- klimatizacia priestoru pre cestujlcich funguje nezavisle na klimatizovani priestoru pre
vodi¢a, priCom je splnena podmienka, Ze klimatizaéna jednotka sa spusti iba vtedy, ak
zdroj napéjania klimatizaCnej jednotky ma zabezpetené dobijanie z trolejového vedenia
{wylacit moznost fungovania klimatizaénej jednotky pri napdjani len z akumulatorov),

- elektricka stresna ventildcia 3 ks,
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- kdrenie vinteriéri celého vozidla — rieSené formou ohrevu arozvodu teplej vody -
konvektorové po stranach vozidla v kombinacii s teplovodnymi radidtormi a s tepelnou
izoldciou vodného potrubia,

- vzduch nasdvany z interieru vozidia do systemu vykurovania je filtrovany pre zabranenie
nasavania necistot do vykurovacieho telesa, ,

- reguldcia vykurovania je automatickd, bez zdsahu vodifa pre zabezpelenie dostatoénej
tepelnej pohody v priestore pre cestujtcich,

- systém vykurovania v £asti pre cestujlcich ma vlastny okruh, oddeleny od vykurovacieho
okruhu kabiny vodica;

- systém vykurovania umozZnuje centrdlne vypnutie kurenia pre cestujicich povelom z
dispeCingu prijatym cez rddiostanicu vozidla, pricom wykurovanie vkabine vodica
zostane funkéné v plnom rozsahu,

- vietky popisy vo vozidle st v slovenskom a anglickom jazyku,

- v prednej Casti vozidla je vytvoreny priestor na bezpetnd prepravu detského kodika a
zarovef vozika pre telesne postihnuté osoby (v neskladacom vyhotoveni vozika) vratane
vhodného zariadenia zabrafujiceho samovelmému pohybu; priestor je vybaveny zvislou
opierkou pre doproved kocika alebo vozika,

- podlaha vozidla v mieste prepravy invalidného vozika je vyznafena Zltou farbou a
podiahovym piktogramom,

- v priestore prepravy invalidného vozika a detského kotika je naindtalované zachytné
zariadenie na upevnenie min. 2 ks bicyklov tak, aby bola zabezpeéend ich bezpetna
preprava; spdsob vyhotovenia bude konzultovany s obstardvatelskou organizaciou pred
zaCatim vyroby,

- rozmiestnenie elektronickych oznalovalov cestovnych dokladov, tlatidiel predvolby
ovlddania dveri cestujicimi, tlafidiel signalizdcie k vodicovi ako aj farebné vyhotovenie
jednotlivych detailov interiéru bude Uspedny uchadzaé konzultovat s obstardvatelskou
organizaciou pred zatiatkom vyroby,

- sedadia Skrupinové, sedacia cast vyplnenad penou a potiahnuta textiliou, operadlova tast
plastovd opatreng Upravou antivandal a anti-grafiti; farebné vyhotovenie bude
konzultované s obstaravatelskou organizaciou pred zaiatkom vyroby,

- sedadla, ktoré nie su na nizkej podlahe, budd opatrené boénou 3ikmou zabranou proti
Zosunutiu zo sedadla,

- sedadld zo strany od uliéky budlt opatrené na vrchnej Casti operadla driiakom na drianie
sa stojaceho cestujliceho,

- vo vozidle bude zabezpefeny dostatolny priestor na pohyb cestujicich od miesta
prednej napravy smerom ku miestt na umiestnenie invalidného vozika takym
spbsobom, aby na lavej strane vozidla {vsmere jazdy), neboli vtomto priestore
instalované dvojsedacky, ale iba jednotlivé sedadla vedla hoénej steny vozidla;

- prikiopy v podlahe st byt uzamykatelné $pecidlnym nastrojom; v uzamknutej polohe
priklopy vodotesne doliehajd a neprevysuju rovinu okolitej podlahy vratane zamkov
alebo rukoviti,

- sklenend bezpecnostnd priecka v priestore nastupu pri vietkych dverach, po oboch
stranach dveri minimalne do 75% vysky kridla dveri, vo vyhotoveni &ire skio, resp. mbie
obsahovat priehfadné logo vyrobcu, alebo iné priehfadné prvky,

- vnutorné reklamné ramiky v pocte 8 ks, pricom rozmer jedného ramiku je 2x A3 na
lezato (na Sirku),

- zabudované reproduktory v interiéri pre cestujicich (strop alebo boéné steny) v polte 6
ks,
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- interiérové osvetlenie vyhotovené LED diédami v 2 drovniach intenzity,

- madla v interiéri nerezové,

- doplnkové spdtné zrkadlo nad prednymi dvermi zabezpedujice pohlad na sedadl3 za
kabinou vodida,

- bezpe&nostné kladivka pre nadzovy Unik z vozidla opatrené samonavijacim
mechanizmom proti odcudzeniu,

- Uchyty pre osoby niZSieho vzrastu na vodorovnych madlach - typ a umiestnenie bude

vyherca konzultovaf s obstardvatelskou organizdciou pred zafatim vyroby (cca 2 ks na
1m).

1.1.22 Pracovisko vodica

- uzavretd kabina vodifa; dvere do kabiny veodia su uzamykatelné zvonku, zvadtra
uzamykatelné; opatrené priehladnym sklom do max. moznej vysky pod strop vozidla, do
vysky 190 cm od nizkopodiaznej Casti vozidla,

- dvere kabiny s vybavené ckienkom a pultom na predaj listkov s moZnostou jeho
prekrytia odklopnym/vysuvnym pokiopom,

- dvere kabinky vodita sa po ich otvoreni daju zaistit tak, aby zabranili vystupu cestujdcich
cez prvé dvere v pripadoch, kedy vodi¢ musi opustit vozidlo, napriklad za Gcelom
manipulacie so zberaémi,

- sklenend deliaca priecka od dveri kabiny vodi¢a v smere k ¢elnému oknu do vysky dveri
kabiny vodica; — vyhotovenie bude vyherca konzultovat s obstardvatelskou organizaciou
pred zafiatkom vyroby,

- usporiadanie kabiny vodita s moZnostou umiestnenia radiostanice a radia nad sedackou
vodica {v stropnej Casti),

- umiestnenie palubného pocitaa tarifného a informatného systému v dosahu a zornom
poli vodia; Gspedny uchadzal bude jeho umiestnenie konzultovat s obstaravatelskou
organizaciou pred zaciatkom vyroby,

- zadnd deliaca stena kabiny vodica od priestoru pre cestujlicich vyhotovena ako
nepriehladna,

- zadnd stenu kabiny vodita zo strany od priestoru pre cestujucich opatrend 1 ks
uzatvaratelnym clap ramom formatu A2 {na vyiku) za Gfelom umiestnenia informacii
pre cestujlcich,

- uzamykatelny odkladaci priestor pre osobné veci vodila v priestore kabiny (kI'G¢ odlisny
od ostatnych kfucov vozidla) + vesiak na oblecenie + hadik;

- vietky signalizaéné, kontrolné a ovlddacie pristroje su oznaéené trvanlivym spéscbom,
jednoznaéne d&itatelné za vietkych svetelnych podmienck; popis pristrojov a daldie
popisy v kabine vodita st vyhotovené v slovenskom jazyku,

- regulacia intenzity osvetlenia pristrojov na pristrajovej doske — minimélne denny a nocny
rezim informacnych displejov pristrojovej dosky vodica,

- sedagka vodita vyhovuje ergonomickym poziadavkam, pneumaticky odpruZend, s
vysokym operadliom a opierkou hlavy, nastavitelnd horizontdlne aj vertikdlne,
vyhrievana, s 2 laktovymi opierkami,

- volant a pristrojové doska spoloéne nastavitetné v pozdiznom a vyskovom smere,

- akusticka signalizacia smerovych svetiel,

- plnchodnotna klimatizacia kabiny vodiCa nepracujlica na systéme odparovania vody;

- klimatizécia pre vodica funguje nezavisle na klimatizovani priestoru pre cestujdcich,
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pricom je splnend podmienka, Ze klimatizatné jednotka sa spusti iba vtedy, ak zdroj
napéjania klimatizacnej jednotky ma zabezpelené dohijanie z trolejového vedenia
{vylitend moinost fungovania klimatizatnej jednotky pri napajani len z akumuldtorov),

- zasuvka 230V/AC v kabine vodita,
- zasuvka 12V v kabine vodica,

- systém vykurovania v kabine vodia bude v celom teplotnom rozsahu trvalo
zabezpelovat dostatoénu tepelnt pohodu a udriovat povrch éelného a boénych skiel
bez kondenzovanej vihkosti a namrazy,

- systém vykurovania a vetrania v Casti pre vodita a pre cestujlcich je oddeleny;

- reguldcia vykurovania v kabine vodifa méZe byt bez zdsahu vodica alebo s moZnostou
manualneho nastavenia urovne teploty voditom, pricom za kaidych okolnosti je
zabezpedena dostatocna tepelna pohoda v priestore kabiny vodica,

- pridavné klrenie v kabine vodica,

- elektricky odpojovac batérii v kabine vodica,

- zvukova signalizdcia straty trolejového napétia,

- mikrofén v kabine vodia snapojenim na interiérové reproduktory v priestore pre
cestujlcich,

- 2 reproduktory v kabine vodita napojené na radiostanicu, resp. na autoradio,

- v kabine, resp. jej bezprostrednej blizkosti bude umiestneny driiak, resp. uzatvaratelny
priestor na umiestnenie lekarnitky, ktorej ohsah bude zodpovedat  wyhlaske
ministerstva zdravotnictva . 143/2009 7. z.,

- slnetna clona na ¢elnom a bofnom skle v nepriesvitnom vyhotoveni pre zabezpeéenie
maximélne moinej ochrany vodifa pred priamym slnenym svitom (nie sietovana, ani
nie perforovand); dika clony proti oslneniu na tavom boZnom okne kabiny umoini
zatienit celé okno, aviak nesmie branit pri pohlade do lavého spatného zrkadla,

- spétné zrkadlo v kabine vodita, ktoré zabezpeéi pohlad vodita do interiéru vozidla,
- osvetlenie pracovného priestoru vodica,
- cyklovac stieracov,

- chladeny odkladaci priestor na uloienie min. 1x ffafe s objemom 1,51 umiestneny
v kabine vodica alebo v jej bezprostredne]j blizkosti,

- hék na vyklopenie plosiny pre ndstup invalidného vozika umiestnit v kabine vodica.

Tachograf

- trolejbus je vybaveny tachografom a vyhodnocovacim programom, kompatibilnym s
tachografom pouifvanym na trolejbusoch DPMZ (C.T.M. Praha, Praha 9,CR) alebo Gplne
kompatibilny ekvivalent,

- tachograf bude registrovat zmeny v zdvislosti od ubehnute] drihy a Casu, registrovat
zmeny stavu minimalne 16 dvojstavovych velilin a to aj podas statia vozidla,

- tachograf bude zaznamendvat ddaje v 2 sluckach:
- kratka slucka, v pevnej pamatovej jednotke, registruje Gidaje minimalne potas
poslednych 1500 metrov,

- diha sluéka, so zdznamom na PCMC kartu, minimélne pocas 400 km.

Okrem ui skdr definovanych zaznamendvanych veli€in bude zaznamendvanie dalsich
adajov nad rdmec vyhiasky 351/2010 dohodnuté s Uspé&snym uchadzatom.
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Tarifny a informacny systém

Tarifno-informaény systém bude plne kompatibilny stym, ktory obstardvatelska
organizacia v si€asnosti pouziva a bude spifiat min. pofiadavky uvedené nizdie. Pripiita
sa dodanie zariadeni noviej generacie vsU€asnosti pouiivaného tarifno-informaéného
systémi.
Dodavatel, vslcasnosti pouZivaného, informaéného systému: R&G PLUS Sp. z o.0.,
Traugutta 7, 39-300 Mielec, Polsko.
A) zostava pre jeden kibovy trolejbus:
1)  Palubny pocita SRG-6000 P (procesor min. 1GHz) -1ks
dotykovy odolny displej, tvrdené skio, antireflex, ovladanie aj vrukaviciach,
pripojenie Ethernet, CAN
2) Rozvodna skrifia CT/Zilina-100-00-2 -1ks
a} Akusticky hlasi¢ zastavok WRG 5000
b} Modulova zakladna SRG 3000 W6
¢} Modul evidencie grafikonu SRG-3000D-GPS
d} Modul proti prepatiu SRG 30008
e} Modul energie SRG 3000E
f) Modul CAN
3) Predny informaény panel ETLZ-U224200-01/E -1 ks
min. 24x200 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automaticka regulécia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienck; podmienka zobrazovania Cisla linky a smeru
jazdy; podmienka zobrazovania textu v 2 riadkoch
4) Driiak predného panelu ETLZ-U224200-01/E -1ks
5) Boény informaény panel ETZ-U224160-01/E -2 ks
min. 24x160 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automaticka regulacia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienok; podmienka zobrazovania &isla linky a smeru
jazdy; podmienka zobrazovania textu v 2 riadkoch
6) Driiak botného panelu ETZ-U224160-01/E -2ks
7) Zadny informacny panel ETZ-U224040-01/E -1ks
min. 24x40 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automaticka regulédcia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienck; podmienka zobrazovania ¢isla linky
8} Driiak zadného panelu ETZ-U224040-01/E -1ks
9} Lavy bofny informacny panel ETZ-U224040-01/F -1ks
(iba &islo linky na lavy bok vozidia — totoZny so zadnym panelom)
min. 24x40 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automaticka reguldcia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienok; podmienka zobrazovania isla linky
10) Drziak lavého boéného inf. panelu ETZ-U224040-01/E -1ks
11) Vnuatorny informaény panel LCD ETM-22HDK wyk. P1 -2ks
s0 zabudovanym pocitaom s procesorom x'86: 4 x 1,91GHz, 2GB RAM, 16GB SSD
a s obsluZnym softvérom na pripravu multimedialneho obsahu
12} Prijimal povelov pre nevidiacich spolupracujici s povelovym vysielatom signaly pre
nevidiacich VPN 015 od firmy APEX, frekvencia pre Slovenski republiku - 1 ks
13) Oznacovat a driiak oznacovaca cestovnych dokladov KRG-8 - 7 ks resp. 9 ks {pod/a
poctu dveri vozidia);
oznatovale budl schopné oznalit papierovy cestovny listok azdrovefi {itat karty
typu Mifare Classic a zarovel Mifare Desfire; oznaCoval bude schopny komunikovat
so zariadeniami s technolégiou NFC

14} WiFi modul -1ks
15) Modul GPS -1ks
16) Modul GSM -1ks
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17) Interface na komunikdciu medzi palubnym poditatom a radiostanicou vratane
prisluine] kabeldie -1ks

Vozidiovy informalny systém bude zabezpefovat minimélne zber nasledovnych
technickych parametrov a ich zaznamenavanie do paméte palubného pofitata uvedeného
v tomto bode polas celej doby prevadzky s naslednym importom do softvéru Municom
Premium, ktory DPMZ pouZiva. Vyrobca je povinny tieto ddaje poskytndt na
zaznamenavanie zhotovitefovi informaéného systému napr. po zbernici CAN:

a  priebeh spotreby energie nasledovne:

- celkovo prijata trakE. energia,

- energia spotrebovana na dobijanie batérii a spotreba palubnej 24V siete,
- spotreba trakcie,

- spotreba el. energie na kdrenie,

- spotreba el. energie na pomocné pohony,

- vyprodukovana elektricka energia trakénym motorom,

- rekuperovana el. energia,

- spotreba el. energie v brzdovom odporniku.

= napatie v trolejovej sieti,

»  histogram spotreby el. energie,

= fas zapnutia avypnutia klimatizacie vodita (jednotlivé Casy + celkovd di?ka behu
Klimatizacie za deri),

= {as zapnutia a vypnutia klimatizacie pre cestujlcich {fednotlivé Casy + celkovd diZka
behu klimatizdcie za deri),

= napédtie akumulatora,

B) Kabelaz pre elektronické oznadovace a elektronické informaéné panely Rozmiestnenie

oznaCovacov a informacnych panelov:

= 1 ks oznacovata na zvislé madlo ku prvym dveram,

* po 2 ks oznafovaéov na zvislé madla ku ostatnym dveram,

* v pripade, Ze je to moZné, botné (prave af favé} informacné panely budi umiestnené
nad bolné oknd, do samostatného oddeleného priestoru v oblasti strechy — jeden
v prednej ¢asti vozidla a druhy v zadnej ¢asti vozidla a taktieZ jeden na fav( boénd &ast
s infermaciou iba o Cisle linky,

= umiestnenie exteriérovych informaénych panelov bude zabezpetovat bezproblémovi
titatelnost v celom rozsahu panelu,

= bude zabezpefené, aby kabeldZ bola odolnd vodi ruseniu vzhiadom na prostredie,
v ktorom budd zariadenia instalované,

C) Radiostanica

Dodavka a monta:z radiostanice na zabezpecCenie prenosu hiasu a dat medzi vozidiom
a riadiacim centrom. Rédiostanica bude pracovat vo frekventnom pasme, ktoré vyuZiva
obstardvatelska organizacia.

Bude dodany typ rédiostanice Motorola 660 GM s prislusenstvom na frekvencii 459,0500
- 469,7700 MHz. Dodavatel radiostanice: KonekTel, spol. sr.o., Brezova 75, 900 23
Vinicneé.

Radiostanica bude dodand vratane menifa napitia (24V/12V DC), kabeldie privodu od
menita avratane antény a kabelaie antény.

D) Automatické politanie cestujlcich {APC)
Na prvych 2 kusoch sélo trolejbusov bude indtalované zariadenie a systém automatického
potitania cestujicich, ktory bude zabezpecovat:
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- zariadenia/kamery na potitanie cestujicich musia byt instalované nad vietky dvere
vozidla, prifom na snimanie priestoru jednych dveri sa pouiije jedna kamera,

- rozhranie na komunikaciu - Ethernet,

- pocitanie cestujucich bude zabezpedené len potas otvarenych dver,

- presnost potitania cestujlcich nesmie byt nizsia ako 95%,

- Udaje ziskané zo systému APC bud( odosielané a zaznamendvané do paméte palubného

potitaca tarifno-informacného systému a ndsledne vyhodnocovatelné v obsluznom
softvéri obstaravatelskej organizacie Municom Premium,

- stcastou indtaldcie bude vietka nevyhnutnd kabeld? na fungovanie systému.

E) Kamerovy monitorovaci systém:
* snimanie interiéru vozidla a priestoru vietkych dveri, civacia kamera a kamera na
zberati s vyhotovenim obrazového a zvukového zaznamu s nastavitelnou dlfkou zdznamu,
minimalne na ditku 7 dnf, max. véak 15 dni pricom sa predpokladd, Ze vozidlo je denne
v prevadzke cca 20 hodin,
»  pocet kamier v interiéri bude totoiny s poctom dveri, pricom findlne umiestnenie
kamier bude Gspedny uchadzac konzultovat s obstardvatelskou organizaciou pred zacatim
vyroby,
= clvacia kamera svystupom na pristrojovl dosku alebo na monitor kamerového
systému alebo disple] palubného poditaca tarifno-informaéného systému, s prioritou
zobrazenia obrazu z civacej kamery pri clvani vozidla,
= zobrazenie obrazu kamery umiestnenej na jednom zo zberacov bude voliteiny po
vybere v menu monitora alebo palubného poéitaca,
= opbrazovy vystup zostdvajlcich kamier na samostatny monitor v kabine vodi¢a alebo
do palubného potitada; v pripade moZnosti vyberu, DPMZ uprednostiiuje vystup obrazu
na displej palubného potitata (findine umiestnenie monitoru  konzultovat
s obstaravatelskou organizdciou);
=  kamery pouZité na vyhotovenie kamerového zdaznamu musia byt s digitdlnym
rozhranim s rozliSenim minimalne vHD kvalite (konektor RJ45) min 10 obrdzkov za
sekundu,
= (as zdznamového zariadenia bude synchronizovany s &asom palubného potitata
tarifno-informaéneho systému min. 1 x za ded,
» do kamerového zdznamu budd zapisované niektoré vybrané adaje o aktudlne
prevadzkovanej linke z palubného poditaca tarifno-informaéného systému (napr. aktudiny
datum a Cas z palubného pocitala, Cislo linky, Cislo spoja, smer spoja, éisto sluzby, nézov
zastdvky, rychiost vozidia, &islo kamery a pod.),
= rozmery monitora resp. zobrazovacej jednotky, na ktor( bude prenasany obraz -
uhloprieéka min, 97
*  pouzit vhodné dloZisko dat do prostredia, v ktorom bude pracovat, poufit iné ako pri
beZnych osobnych stolovych poéitatoch {nie mechanicky zépis na rotujtice platne ale napr.
pamdtoveé 55D disky),
*  zdznamové zariadenie bude umiestnené na takom mieste, ktoré bude uzamykatelné
a bude chrdnené pred pristupom neopravnenych oséb; konektory USB a R145 musia byt
pristupné z kabiny vodita bez potreby odomykania/demontovania ochrannych krytov;
preferuje sa vyhotovenie USB 3.0
= yyditavanie kamerového zdznamu bude zabhezpecené:

o fyzicky - vybratim disku zdznamovéhao zariadenia a pripojenia k PC,

o fyzicky - priamo vo vozidle po vloZeni USB kfti¢a po autorizdcii prisluiného

opravnenia, pricom je moiné vybrat urity Casovy Usek kamerového zdznamu,
o bezdrdtovo:
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1.1.25

1.1.26

— offline refim - po prijazde vozidla do vozovne svopred zadanym &asovym
usekom,
— online reZim - priamo podas prevadzky vozidla na linke, ak bude zabezpetené
dostatoéné rychle datové pripojenie,

= kamerovy zdznam bude moiné prehrat aj priamo vo vozidle oprdvnenou osobou po
autorizacii prisluiného opravnenia,
= trvanie procesu s odhadovanou ditkou Zasu vytitavania kamerového zaznamu bude
signalizovany na zobrazovacej jednotke alebo displeji palubného pocitada (napr. iseiny
alebo graficky posuvnik),
= yzdialena sprava konfiguracie kamerového systému vo vozidle,
»  suCastou dodavky kamerového monitorovacieho systému bude aj obsluZny softvér a
hardvér vratane zaskolenia na obsluhu, konfigurdciu a postup prédce s tymto softvérom,
= bude zabezpelené vyhladdvanie v kamerovom zazname podla kritérii: ¢islo linky,
Cislo spoja, smer spoja, &islo sluzhy, nazov zastavky, Cislo kamery, dédtum, ¢as a pod.,
= sucasfou dodavky na skupinu sélo trolejbusov bude nahradny paméatovy SSD disk do
zdznamového zariadenia, pripadne dialkové ovladanie, pripadne autorizatny hardvérovy
kfug,
= softvér bude umoZiiovat export obrazovych a zvukovych zaznamov do nedifrovaného
video formadtu, resp. exportny balik bude obsahovat pripojeny softvér na prehravanie
takéhoto zaznamu (prehravac),

Lekarnicka

Vo vozidle bude indtalovany drZiak, resp. uzatvdratelny priestor na umiestnenie
lekarnicky, ktorej obsah bude zodpovedat vyhldske ministerstva zdravotnictva &.
143/2009 7. z.

Dalsia vybava

- denné svietenie LED,

- predné a zadne svetla do hmly,

- poZadujeme, aby vozidlo bolo vybavené déatovou zbernicou CAN,

- 2 ks hasiacich pristrojoy, praskovy 6 kg umiestneny v kabine vodica, resp. v prednej Casti
vozidla v blizkom dosahu vodica,

- autoradio s USB vstupom v kabine vodiéa s reproduktorom v kabine vodiéa; anténa a
montaZ antény pre autoradio s prislusnou kabelazou,

- zvukova signalizacia pri zaradeni spiatocky,

- pinohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch pouZivanych
na trolejbuse (findlne rozmery rezervy konzultovat s obstaravatelskou organizéciou),

- zakladacie kliny — 2 ks,

USB zdsuvka s 2 vstupmi umiestnena vo zvislych madlach v interiéri trolejbusu za G€elom nabijania
mabilnych zariadeni cestujicimi {mobil, tablet) v polte min. 4 ks; USB zdsuvky budd opatrené
ochrannym krytom; findine umiestnenie bude Gspesny uchadzat kanzultovat s obstardvatelskou
organizaciou pred zatatim vyroby.
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1.1.27 Servisné pripravky

V ramci dodavky budl dodané servisné pripravky a naradie potrebné na zabezpetenie servisu, Udriby
a oprav mechanickych, elektrickych a elektronickych €asti vietkych trolejbusov :

Diagnostika

Analyzator CAN / SAE J1939 SADDIAGCAN ( Ucint)

Diagnosticky kabel pre CAN

Zvdzok diagnostiky

Diagnostika Wabco ABS, EBS, ECAS, VTM

Pripojovaci kabel Wabco

Meraci kufor s manometrami Wabco

diagnosticky SW pre klimatizéciu

diagnosticky SW pre trakiny meni¢ a zdroj pomocnych pohonov {aplikace ,D-mon”)
diagnosticky a servisni notebook s operalnym systémom WINDOWS

PFipravky pro pfedni napravu SOR

Fixacia spojovacej tyfe - ( priemer 36 )

Montaz ramien - rameno horni - silentblok

Montaz ramien - ramenao horné - gufovy éap

MontaZ ramien - ramenco dolné - silenthlok horny

MentaZ ramien- ramieno dolné - silentblok patny - nové prevedenie
Montaz ramien - rameno dolné - gufovy Cap

Montaz - demontaZ lozisk PN

Stahovék gulovych £apov - spojovacej tyle

Stahovék gulovych £apov - riadiacej tyée

Servisni nafadi pro brzdy Knorr a Wabco

Pripravok Knorr - zatemovanie plzdra - pre brzdu SB-6 a SB-7
Pripravok Knorr - lisovaci nastroj - pre brzdu SB-6 a SB-7
Pripravok Knorr - vidlice - pre brzdu 5B-6 a $B-7

Pripravok Knorr - vtahovaé pre brzdu SB-6 a SB-7

Sada montdinych pripravkov brzdy PAN 19 Wabco

Nastroje pro elektrikafské prace
Nastroj vytahovaci CPC

Nastroj vytahovaci 1PT ( Vidligka )
Néstroj vytahovaci JPT ( 3picka )

2 ks servisnych notebookov s potrebnym softwarom.

i.1.28 Zaruéne doby:

-na kompletné vozidlo - 36 mesiacov alebo 200 000 km,

-na lak vozidla — 84 mesiacov,

-na kordzne prehrdzavenie — perfordaciu prvkov skeletu karosérie, tj. poskodenie
elementov karosérie takého stupfia, ktoré ohrozuje celistvost a tuhost karosérie —
120 mesiacov.

PoZadovana technicka Zivotnost vietkych typov trolejbusov je 12 rokov.



1.1.29 Daldie podmienky dodavky:

- typové schvdlenie vozidiel a povolenie na prevadzkovanie na verejnych komunikéciach v Slovenskej
republike bude predioZené najneskdr k datumu dodavky pristudného typu vozidiel,

- rozhodnutie Uradu verejného zdravotnictva SR oneSkodnosti prevadzky trolejbusu z hladiska
ochrany zdravia v pripade elektromagnetickych poli bude predloZené najneskor k datumu dodavky
vozidiel, ak nebude st¢astou typového schvdlenia uvedeného v predchddzajicom bode,

- preskolenia vodicov/instruktorov avydanie osvedfenia o prekoleni z konstrukcie, ovladania a
vedenia vietkych typov dodavanych trolejbusov vtakom rozsahu, aby boli dalej oprévneni
vykonavat preskofovanie dalSich vodicov obstardvatelskej organizacie,

- udelenie (zverenie) interne] autorizdcie od vyrobcu vozidiel na wkon zaruéného a pozéruéného
servisu na vietky typy dodanych trolejbusov,

- zaskolenie pracovnikov Gdriby v pocte minimalne 20 pracovnikov v potrebnom rozsahu na vykon
zaruéneho a pozaruéného servisu vietkych typov trolejbusov; zadkolenie bude v cene dodanych
vozidiel,

- v3etky trolejbusy dodané na zdklade tejto stitaie budl od jedného vyrobcu,

- technické podmienky asprievodnda dokumentédcia vzmysle Vyhlasky 205/2010 v kniZnej
a elektronickej forme,

- navod kobsluhe addribe trolejbusu pre vodica vtlalene] podobe pre kaidy trolejbus a 1x

elektronicky v slovenskom alebo éeskom jazyku,

kataldgy v kniZnej a elektronickej forme,

- sada vykresov mechanickej ¢asti s vykresovymi zostavami, montdine vykresy a vykresy jednotlivych
dielov vratane kusovnikov, meracich listov a vykresov zariadeni nevyhnutnych pre Gdribu,

- obvodové a zapojovacie schémy hlavnych, pomocnych a riadiacich obvodov vietkych napdfovych
ststav podla skutoéného vyhotovenia trolejbusu, popis jednotlivych pristrojov nevyhnutnych pre
Gdrzbu a opravy,

- zostava a vykresy jednotlivych dielov pre vietky elektrické pristroje, ak nie s obsiahnuté v inych
dokumentoch, napr. katalogu nahradnych dielov;

- kompletna schéma hydraulickych a pneumatickych rozvodov, v rozsahu nevyhnutnom pre Gdribu
a opravy,

- vykresy jednotlivych dielov pre vietky hydraulické a pneumatické agregaty vrétane kusovnikov ak
nie st obsiahnuté vinych dokumentoch, napr. kataldgu nahradnych dielov,

- si¢astou dodavky je:

» doprava do Dopravného podniku mesta Ziliny s.r.o.,

> poistné polas prepravy od dodavatela do sidla obstardvatelske]
organizacie,

» uvedenie do prevddzky vietkych trolejbusov podia platnej legislativy.
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1.2.1

.2 Novy Uuplne nizkopodlainy dvojnapravovy sélo trolejbus MHD pre
prevadzkovanie na trolejbusovej drahe s menovitym napéatim 750V

Trolejbus spifia vietky legislativne podmienky pre drahové vozidlad v zmysle:

- zakona €. 5132009 Z. z. o drahach a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o drdhach”),

- vyhlasky MDPT SR €. 20502010 Z. z. o urfenych technickych zariadeniach a urfenych
¢innostiach a Cinnostiach na urfenych technickych zariadeniach (dalej len ,wvyhlaska o
uTz",

- vyhiagky MDPT SR €. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drdh,

- vyhlasky MDPT SR ¢&. 353/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dréh,

- zakona ¢ 126006 Z. z. o verejnom zdravoinictve a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- zakona €. 7252004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premdvke na pozemnych
komunikacidach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.

Trolejbus bude vyhotoveny v silade so vietkymi pravnymi predpismi a technickymi
normami patnymi na dzemi Slovenske] republiky, ktoré budd platné v &ase jeho
schvalovania do prevadzky. Trolejbus je v stlade s bezpelnostnymi, hygienickymi,
poZiarnymi, envirecnmentdlnymi poZiadavkami vyplyvajucimi so viecbecne zavaznych
pravnych predpisov.

Trolejbus dalej spifia:

- europske normy a odporGania pre autobusy a trolejbusy,
- vonkajsi hluk v stlade s EHK 51,

- limity emisii rddiového rudenia podla STN EN 50121-3-1

Trolejbus bude spifiat podmienky dané parametrami trolejbusovej drahy Dopravného
podniku mesta Ziliny s.r.o. {dalej len DPMZ).

V pripadoch, ked vieobecne zadvazny pravny predpis vyiaduje prisnejiie poZiadavky na
zhotovenie trolejbusu, ako sd tie, ktoré s uvedené v tychto sdtaznych podkladoch, platia
poziadavky tohto vieobecne zdvdzného predpisu pred poZiadavkami tychto sttfainych
podkladov.

Zakladné technické parametre

- typ trolejbusu TNB 12, vyrobca UAB ,LBUS”, Vilnius, Litva

- povolend hmotnost: 17,9t

- povolend zéfaZ na hnanl napravu: 6,31t

- povolend zataZ na hnaciu napravu: 11,51

- Sirka: 2,55m

- vy§ka so zaistenymi zberaémi: 3,40 m

- dizka: 12,18 m

- vyika nastupnej hrany u 1. a 2. dveri: 360 mm

- pocet dveri; 4 dvojkridiové

- maximalna rychlost: 65 km/h, s moZnostou

softvérového obmedzenia
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- stiipavost:

a) plne chsadené vozidlo; ocbmedzené trvanie 5 min: 14 %

b} plne obsadené vozidlo; bez obmedzenia: 7%
- (pociatoctné) zrychlenie: 1,2 m/s’
- spomalenie elektrickej brzdy: 1,2 m/s’*
- trakény motor: vykon 175 kW
- menovité trolejoveé napétie: 750V DC {+20%;-33%)
- menovité napétie palubnej siete: 24V DC {+209%; -33%)
- vyika trolejového vedenia menovitd (povolena): 5,5 m (5,0 aZ 6,0 m)
- teplotny rozsah pre bezporuchovd prevadzku: -25°C az +40°C

- rozsah relativnej vihkosti vzduchu pre bezporuchovu prevadzku:50 % aZ 100 %

- pneumatiky: nizkoprofiloveé, bezdulové, uréené pre segment mestského zataZenia ana
celoroénd prevadzku

- kapacita cestujlcich: 104 oséb, z toho na sedenie 28+1, z toho 6 miest na sedenie pre
cestujlicich dostupnych z celonizkopodlainej Casti podlahy vozidla, mimo sklopnych
sedadiel,

- vonkaj$i obrysovy polomer zatalania 12,0m

V prilohe je prediozeny rozmerovy vykres trolejbusu typu TNB 12 s rozmiestnenim sedadiel
s vyznafenim sedadiel dostupnych z nizkej podlahy.

1.2.2 Elektricka fast
Nabizenou elektrickou vyzbroj Ize charakterizovat témito hiavnimi rysy :

- trakéni ménic a zdroj pomocnych pohoni / staticky ménic / na bazi IGBT tranzistord je umistén ve
stfesnim trakénim kontejneru typu SBK-5.

- je pouZit frekventni ménié pro napajeni tiifazového asynchronniho trakéniho motoru s kotvou
nakratko

- je pouiit staticky méni¢ s AC a DC vystupy pro napajeni palubni sité, dobijeni akumuldtorové
baterie, napdjeni Cerpadia posilovale fizeni, motorventilatoru pro chiadici Géely, napdjeni motoru
kompresoru a klimatizaéni jednotky

- zafizeni je vybaveno mikroprocesorovym regulatorem s komfortni diagnostikou prostfednictvim
PC komunikace po CAN lince / zdznam provoznich stav( a chybovych hlaseni /

- systém je wvybaven rekuperatnim brzdénim - vracenim elektrické energie bé&hem
elektrodynamického brzdéni zpét do napdjeci sité, pfitemZ primarné je energie pouZivina pro vlastni
spotfebu

- elekirodynamicka brzda je 0¢inna do rychlosti 5 km/h

- trakéni vyzbroj je vybavena brzdovym odpornikem umisténém na stfese

- rekuperacni vykonna Cast stiidace je vybavena elektronickymi obvody, kieré vypinaji rekuperaci pfi
zkratu v trakéni siti, aniZ by se pferusil proces brzdéni

- vyzbroj je urfena pro obé polarity napéti v trolejovém vedeni / automatické prepinani /
- k ochrané obvod({ 24 V palubni sité jsou pouZity jistice

- moZnost pfejezdu myci linkou pfi snizeném napéti 60 V

/Z
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.23 Trakény motor

Trakéni asynchronni motor TAM 1050 C6 je uréen pro pohon trolejbusovych vozidel. Jednd se o
Sestipdlovy motor s kotvou nakratko, uzavieny s viastni povrchovou ventilaci. Motor je bezlidribovy,
s Zivotnosti loZisek 500 000 km. Soucasti motoru je ¢idlo snimani otacek Lenor+Bauer.

Zakladni technické parametry :

Typ

Vyrobce

Druh stroje

Zatizeni

Jmenaovity vykon

Napéti pfi jmenovitém vykonu
Jmenovity/max.proud
Jmenovitd frekvence
Jmenovité otaéky / max.otacky
Imenovity/max.moment
Uginnost

Zplsoh chiazeni

TAM 1050 C6

PRAGOIMEX a.s., Praha, CR
asynchronni s kotvou nakratko
s1

175 kW

425V

298 A/ 750 A

60 Hz

1183 /2600 '/min

1414 /3791 Nm

93,5 %

vlastni, povrchem, pfi nouzovém chlazeni prochazi

vzduch nejprve filtrem.

1.2.4 Trakény menic

Trakéni ménic je soudsti trakéniho kontejneru typu SBK-5, stfedniho provedeni, uréeného pro pohon
trolejbusu o délce cca 12 m.

Pro napajeni tfifazoveho trakéniho motoru s kotvou nakratko o vykonu 160 kW je pouiit frekvenéni
ménit na bazi IGBT tranzistorl. V reZimu jizdy je energie odebirdna z trakéniho vedeni o napéti 600
nebo 750 V DC s rekuperaci brzdné energie zpét do sité. Vstupni silové obvody jsou sloZeny ze
vstupnich pojistek, EMC filtru a vstupni tlumivky. Ridici procesorova elektronika (RTD} trakéniho
ménice zajistuje b&hem jizdniho procesu vektorové Fizeni trakéniho motoru.

Samoctinné funkce procesorového fidictho systému dovoluji ve spolupréci se systémy vozidla zajistit
napf. také pfipravu trolejbusu k vyjeti, pfed pfichodem fidite. MlZe se jednat napf. o elektrické
topeni rozmrazovani, spusténi kompresoru apod.

Viechny ménice Fzené procesorem jsou pfipojeny k datové sbérnici CAN.

Diagnosticky pFistup k uloZenym datdm v procesorovém Fizeni ménicl je prostfednictvim sbérnice
CAN. Kromé monitorovani aktudlniho stavu je timto zpusobem umoZnén pfistup k historii udélostia v
pfripadé potfeby i zména parametr( fizeni. DalSi moznosti je pfimé pfipojeni k regulatni elektronice
prostfednictvim programovaciho pfipravku PPA. K tomuto monitorovani systému prostfednictvim PC
je vyvinuta SW aplikace ,D-Mon“.
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Cely ménic je uzavien v kovoveé skfini s otviratelnymi stfe$nimi viky. Kovovou skfiin ménice je nutno
na vozidle pfipojit vodivé k rdmu vozidla. K tomuto dcelu jsou na plésti skfiné pFipraveny $roubové
uzemnovaci body.

PFi konstruktnim navrhu tranzistorové vyzbroje je pFisné dbdno, aby nebyly pouiity ekologicky
zdvadné materidly. Rovné? jsou pouZity materidly nehoflavé a se snizenou hoflavosti.

Zakladni technické parametry:

Typ Soucast trakéniho kontejneru SBK-5
Vyrobce RAIL ELECTRONICS CZ s.r.0., Ostrov, CR
Jmenovité vstupni napéti 750V / 600V DC

Pracovni rozsah 400 V-1100V DC

Proud vstupni jmen./max. +250 A/+400 A DC

Proud rekuperacni jmenovity +100 A DC

Proud rekuperacni max. £250 A DC
Proud vystupni jmenovity 250 AAC
Proud vystupni max. 400 A AC
Frekvence 0-200Hz
Spinaci frekvence 3 kHz

Ovladaci napéti/pracovni rozsah 16,8 ~30V DC

Komunikaéni vstup/vystup CAN,Ethernet
Provozni teplotni rozsah -40°C az +45°C
1.2.5 Zdro}j pomocnych pohonov

Staticky ménic je urCen pro jmenovité napéti 750 V nebo 600 V, je navrien na bazi IGBT tranzistor(i a
ma vlastni provozni a poruchovou diagnostiku. Je umistén v trakénim kontejneru typu SBK-5.

Staticky méni¢ ma k dispozici stejnosmérny vystup pro napdjeni palubni sité, dobijeni baterie a
napdjeni klimatizanf jednotky fidife. Stejnosmérny vystup je vybaven protizkratovou ochranou, je
galvanicky oddélen od trolejového napéti. Stejnosmérny vystup je moino nastavit aZ do napéti 30 V.
Stejnosmérny vystup je regulovan podle charakteristiky zatizeni.

Staticky méni¢ ma k dispozici stifdavé vystupy A,B a C. Jmenovité stfidavé napéti viech vystupi je
3x400 V,50 Hz. Stfidave vystupy maji zkratovou ochranu a jsou galvanicky oddéleny od trolejového
napéti. Regulacné je zajistén rozbé&h motoru podle charakteristiky nab&hu kompresoru.

Vystup A zajistuje napéjeni ¢erpadla posilovale fizeni a napdjeni motorventildtoru pro chladici Geely.
Vystup B zajistuje napajeni motoru kompresoru.

Vystup C zajistuje napajeni kiimatizaéni jednotky.

K dispozici je zaloini zdroj pro zajisténi funkce stfidavého vystupu A pfi vypadku napajeni na vstupu

statického ménice,
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Zakladni technické parametry :

Typ
Vyrobce
Jmenovité vstupni napéti
Pracovni rozsah napéti

* Stejnosmérny vystup
Jmenovité napéti
Jmenovity vystupni proud
Omezeni vystupniho proudu
Rezerva instalovaného vykonu

o Stiidavy vystup A
Jmenovité napéti
Jmenovity zdanlivy vykon
Jmenovity ¢inny vykon

e Stiidavy vystup B
Jmenovité napéti
IJmenovity zdanlivy vykon
Jmenovity Cinny vykon

e Stfidavy vystup C
IJmenovité napéti
Jmenovity zdanlivy vykon
Jmenovity &inny vykon

e Ziloini zdroj
Jmenovité vstupni napéti
Jmenovity vykon

.2.6 Akumulaterova batéria

Soutast trakéniho kontejneru SBK-5
RAIL ELECTRONICS CZ s.1.0., Ostrov, CR
750/600 V
350V aZz 1000 V

28V 1%
250 A
270 A
25%

3 x 400 Vef, sinusové, regulované
4,2 kVA
3,0 kW

3 x 400 Vef. sinusové,regulované
5,0 KVA
4,0 kW

3 x 400 Vef. sinusové,regulované
13 kvA
10,5 kW

24V /16,5 a3 30 V/
1,5 kw

V trolejbusu jsou pouZity bezudribové akumulatory. Dobijeni akumulator( je fizeno regulatorem dle
technickych podminek wyrohce. Nastaveni max. dobijeciho proudu podie druhu pouZitého
akumulatoru je moiné. Je aplikovana akusticka a optickd signalizace pFi poklesu napéti pod
pFipustnou Uroved.

Zakladni technické parametry :

Vyrobce Varta Promotive EFB
Hmotnost 65 kg £ 5%
Imenovité napéti 12V

Rozméry 518 x276x 242 mm
Kapacita 225 Ah

1.2.7 Napitova ochrana

Elektrickd vyzbroj bez poskozeni vydrii prekrofeni, nebo pokles trakéniho napéti mimo povolené
meze. V takovych situacich dochazi k dofasnym omezenim funkZnosti trakéni vyzbroje. Piekroleni
stanoveného rozsahu trakéniho napéti je opticky a akusticky signalizovano.

1.2.8 Prepitova ochrana

Trolejbus je vybaven pro pfipady nahlého pfepéti v trolejové siti bleskojistkou.



1.2.9 Kontrola izolacie {Indikdcia nebezpeéného napétia na kostre vozidla)

Pro ochranu proti nebezpenému napéti na karosérii trolejbusu vi&i potencidlu vozovky je poufito
zafizeni pro monitorovani izolaéniho stavu HIST-1.

Pfistroj HIST-1 je mikroprocesorem fizeny hlida¢ izolaéniho stavu, s nadfazenym Fizenim komunikuje
pomoci sbérnice CAN. Pomoci shérnice CAN mdZe pfistroj odesilat vybrané (daje napf. o vzniku a
misté poruchy do dalSich zaFizeni jako je palubni po&ital.

Pfi své &innosti cyklicky monitoruje stav prvni a druhé izolace pfistrojd trakéni vyzbroje a signalizuje
okruh ve kterém je zhorieny izolaéni stav. Veskeré poruchy izolace hldiené fidici jsou zaznamenany v
diagnostickém systému.

Jsou stanoveny mezipotencidly zafizeni pfipojenych k zafizeni HIST -1 k provadéni periodické
kontroly.

Pristroj monitoruje rozdil potencidldl mezi trolejbusovou karosérii a vozovkou.
Pfistroj HIST-1 ma zabudovany zdroj 1 kV pro servisnf kontrolu izolaci.

KdyZ v rémci nastavenych parametrd je napéti karosérie proti vztaznému zemnimu potencidlu vyEsi
nei nastavena mez /30 V vystraha, 50 V nebezpedi/, nebo izolacni odpor méfené izolace je niz&i nez
nastavena mez, pfistroj informuje fidiCe vyraznym zplsobem opticky iakusticky / vystraha a
nebezpedi/ o neschopnosti trolejbusu pro daldi provoz.

Zakladni technické parametry:

Typ HIST-1

Vyrobce Mesit a.s., Uherské Hradiété, CR
Napdjeni 24V DC/1ev-30vDC/

Zdroj napéti pro servisni test izolaci 1000V DC

|zolace mezi Casti 24 V a asti 1000V 4000V, 50Hz, B0sec

.2.10 Meranie spotreby elekirickej energie

Trolejbus je vybaven zafizenim pro méfeni a zaznamenavani pfijaté a do trakéni sité rekuperované
elektrické energie. Zaznamenané hodnoty jsou automaticky pfendSeny do palubniho potitaée a
zaroven po CAN do tarifniho informaéniho systému.

V souladu s poZadavkem bude trolejbus vybaven méfenim dilCich spotieb a zdrojl el. energie.
1.2.11 Zberacia sustava

Trolejbus je vybaven lehkym trolejbusovym shéradem se shéraci hlavici umoZnujici zaménitelnost za
hlavici pouzivanou v DPMZ, v pfipadé nutnosti i dplné kompatibiln{ ekvivalent.

Sbéraci hlavice pro klinovy uhlik zajistuje bezpelny trvaly pfenos el. energie pfi viech jizdach do
vzdalenosti 4500 mm od osy trolejového vedeni.

Sbérat je vybaven zafizenim pro nastaveni pfitiatné sily hlavice na trolej, pficemi spolehlivé pracuje
v rozmezi vyiky 4300 mm a 6000 mm.
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Shérace jsou vybaveny mechanickymi dorazy pro vyskové a boéni vychyleni.

Shérale nepfesahuji pfes zad karosérie o vice neZ 1200mm.

Bezpelnd manipulace se shéraci od zemé je zajisténa elektricky odizolovanymi lany stahovak(.

Sbérat je vybaven dvéma pruZinovymi mechanickymi stahovaky, které zajisti ochranu trolejového

vedeni pfi vysmeknuti sbérafe z troleje.

Shéra bude spliiovat pozadované podminky tykajici se loZisek.

Zakladni technické parametry:

Typ
Vyrobce
Maximalni Ghel natoceni shérale
Maximalni provozni vyboceni trolejbusu
Vyska ve stazeném stavu
Maximalni pracovni vyska
Minimalni pracovni vyska
Vyika pro obsluhu sbéraci botky
Pfitlacné sila botky shérace na trolej
Celkova hmotnost
Imenovité napéti
Jmenovity proud
Maximalni rozjezdovy proud
Maximalni rychlost vzad

* Horni shéralova tyc:
Material
Elektrickd pevnost
Tepelnd stélost

Prihyb konce tyce pfi 80 N

Sbéraci hlavice shodna se standartem v DPMZ,

.2.12. Ovladanie vyhybiek

TS5 5.7
FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., PlzeR, CR
155°
4500 mm
561 mm
6200 mm
3700 mm
-1350 mm
70-130 N
200kg £5%
750V / 600V
600 A
800 A

5 km/h

laminat
13 kvV/mm
-50°C az +150°C

max. 300 mm

Trolejbus je vybaven proudovym i ddlkové ovladanym stavénim wvyhybek v souladu se systémem

poudivanym v DPMZ.
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Dalkové ovladani vyhybek od spolegnosti Elektroline je piné kompatibilni s aktudlné provozovanym
systémem v DPMZ.

1.2.13 Nastupné dvere, tlacidla a signalizacie pre cestujacich

- 4 ks elektropneumaticky oviddanych dvojkridiovych dveri o min. svetlej priechodnej sirke

1,200 metra umiestnenych na pravej strane trolejbusu,

- dvere a vstupny priestor dveri splfiajii podmienky podlia STN P CLC/TS 50 502

vnatorné boéné krycie plechy zvislej otofne] tyée dveri budd vyhotovené
z antikordzneho materidly,

- ovladanie dveri elektropneumatické,

- vonkajsie otvaranie a zatvaranie prvych dveri cez skryty vonkaji vypinac,

kaidé dvere budd mat moZnost ovladania s predvolbou ich otvorenia {z vnitra i z vonku
vozidla) od cestujlcich spojenou s uvolnenim (odblokovanim} od vodica; predvoiba
zvnutra umozni cestujucemu navolit otvorenie dveri s predstihom, pred prichodom
vozidla do zastavky,

vodi¢ md moinost otvdrania dveri aj bez predvolby cestujicimi, pritom jedno tladidlo
ovlada prvé dvere samostatne a druhé tlacidlo ovlada zostavajlce dvere samostatne,

- proces zatvarania dveri je moZné kedykolvek zastavit povelom k otvoreniu dveri,

- elektrické vyhrievanie obidvoch kridiel prvych dveri,

Trolejbus je vyhaveny dorozumievacim a signalizadnym systémom vyuzivajdcim akustickd
a svetelnu signalizaciu; systém zaroven obsahuje:

- zvukovad signalizacia a svetelna vystraznad signalizacia {zvonku a zvnutra nad dverami) pre

cestujicich sa uvedu do Cinnosti automaticky po zadani povelu od vodica na zatvorenie
dveri,,

tlatidlo vndtornej predvolby otverenia dveri pre cestujicich umiestnené pri kazdych
dverach, a to v obidvoch zvislych madiach nachadzajticich sa najbliziie k priestoru dveri
nad oznafovatom na cestovné doklady,

uz stlacené tlacidlo predvolby je byt signalizované opticky pre cestujiceho pre prisiuiné
dvere samostatne — podsvietenim tladidla predvolby v interiéri ako aj podsvietenim
tlagidla predvolby prisluSnych dveri na vonkajSej strane vozidla; zaroven sa voditovi
zobrazi na palubnej doske ikona signalizujica poZiadavku od cestujlceho,

signalizacia cestujaceho k vodi¢ovi — STOP tlacidlo - umiestnené v obidvoch zvislych
madlach nachddzajlcich sa najbliZ3ie k priestoru dveri (okrem prvych); umiestnenie
tlaéidla pod oznaovacom na cestovne doklady; po stladeni tladidla sa rozsvieti ¢erveneé
svetlo nad vietkymi dvermi a zarovef sa vodifovi zobrazi upozornenie na palubnej
doske,

signalizaciu nastupu/vystupu cestujliceho s detskym kogikom alebo invalidnym vozikom
— zdruZené exteriérové tlacidlo pre vozik a koclik na karosérii vedla dveri, v ktorych je
umiestnend vyklopna piosina; 2 samostatné tlacidla v pristusnom vyhradenom priestore
pre invalidny vozik a detsky kodik vinteriéri; stlaenie tychto tlalidiel zdroven splni
funkciu predvolby otvorenia dveri, t.z. cestujuci uZ nemusi stidcat tiacidlo predvolby,
samoobsluiné otvaranie dveri zvonku cestujlcimi tlaéidlom umiestnenym na karosérii
pri kazdych dveradch; pri prvych dverach v blizkosti zadného kridla dveri, pri ostatnych
dverach na karosérii po oboch stranach dveri,

nldzova signalizacia otvorenia dveri; tlacidla umiestnené nad kaidé dvere v interiéri, po
stlageni sa spusti preru$ovany zvukovy signal u vodica a rozblikajd sa tladidla nidzovej
signalizacie (na Cerveno). Tato signalizacia trva az do momentu otvorenia dveri.
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.2.14

L2.15

Jednotlivé signalizdcie si navzdjom rozliditelné — zvukovo i opticky. Spdsob vyhotovenia
jednotlivych signalizdcii a umiestnenia tlacidiel bude GspeSny uchadzal keonzultovaf
s obstaravatefskou organizaciou pred zacatim vyroby.

- dvere majd blokovaci systém, ktory nedovoli trolejbusu rozjazd pri otvorenych dverdch
a opdtovné otvorenie dveri, ak sa v priestore medzi dvermi objavi prekdika; pre nddzovy
dojazd bude moZné dvere odblokovat,

- pri poruche bezpeénostnych prvkov systému dveri a blokovania rozjazdu trolejbusu pri
otvorenych dverdch, zretefne signalizovat poruchu systému v zornom poli vodita,

- prvé dvere uzamykatefné zvonku, ostatné dvere zaistite/né zvnutra, s ochranou proti
negpravnenej manipulacii so zdmkom zo strany cestujliceho,

- niidzové otvdranie dveri zvonku je zaistené proti neopravnenej manipuldcii ochrannym
krytom,

- osvetlenie priestoru dveri pri otvorenych dverach zvndtra i zvonku, priéom osvetlenie je
realizované LED didédami; okolo interiérového osvetlenia nastupného priestoru prvych
dveri je osadena krytka proti oslneniu vodica.

Plosina pre nastup invalidného vozika

- v priestore tretich dveri je umiestnend vyklopna nastupnu plodina, ruéne ovlddanu, pre
nastup imobilnych cestujlcich na vozikoch,

- plosina je elektricky izolovana od kostry trolejbusu podlia STN P CLC/TS 50 502,
- vo vyklopenom stave je blokovanie zatvorenia prisludnych dveri a rozjazdu vozidla,

- kazdé stlacenie vonkajsieho tlalidla pre invalidny vozik avyklopenie plodiny je
zaznamenané v tachografe.

Pneumaticky systém

Pneumaticky systém sa skladd z kompresora, odlutovaca kondenzatu a oleja, vyst3aéa, rozvodov,
vzduchojemov a vzduchovych pristrojov a ventilov.

Zdrojom tlakového vzduchu je dostatoéne vykonny rotaény lamelovy kompresor s vysokou
zivotnostou, s nizkymi narokmi na udrzbu a malo hluény. Kompresorovy agregat je pohafiany
asynchrénnym motorom. Pneumaticky systém je chraneny poistnym ventilom, ktory je priamou
stcastou kompresora, Kompresor naplni prazdny vzduchovy okruh na menovitd hodnotu tlaku do 8
mindt. Odlucovat kondenzatu a oleja je v systéme zapojeny za kompresorom.

Kompresor

Druh a typ HYDROVANE TAG

Menovity prikon na hriadeli 4 kw

Menovity pretlak dodavaného vzduchu 1,1 MPa

Poistny ventil 1,15 MPa — stcast kompresora
Spbsob chladenia vzduchom, ventilatorom motora

Tlakové nadoby/ Vzduchojemy

Vyrobca tlakovych nadob je firma Vanék Trutnov, CR. Vyrobea tlakovych nadob mé platnd odbornt
spOsobilost schvélend v SR.

Tlakové nadoby si oznacené znatkou zhody CE. Vzduchojemy majl zaistent prevadzkovu spdsobilost

pocas celej

lehoty Zivotnosti vozidla. Odkalfovacie miesta vzduchojemov si vybavené lankami.



1.2.16

Brzdovy systém
Trolejbus je vybaveny:

- prevadzkovou, elektrodynamickou brzdou Géinnou aZ do rychlosti 5 km/h, ovladdacie
systémy prevadzkového a parkovacieho brzdenia si od seba nezavislé.

- havarijnou pneumatickou dvojokruhovou brzdou pdsobiacou na vietky kolesa vozidia,
- prevadzkovd a havarijna brzda sa musia ovladat spolotnym pedélom,

- zaistovacou (parkovacou) brzdou, ovlddanou ruénym ventifom; Parkovacia brzda tvori
nezavisly okruh brzdného systemu

- automatickou zastavkovou brzdou (s moinostou jej vyradenia), G&inkujdcou pri zastaveni
trolejbusu. Uvolnenie brzdy taktie automaticky bez zasahu vodica, a? po dosiahnuti
nastaveného kritiaceho momentu potrebného k bezpetnému rozjazdu vozidla;
poZadujeme signalizaciu stavu zastdvkovej brzdy na pristrojovej doske; zaznamenévanie
stavu automatickej zastavkovej brzdy poZadujeme evidovat v tachografe vozidla,

- pneumatickou brzdou s kotd€ovymi brzdami na v3etkych napravach,

- systémom EBS, ktory ma integrované funkcie ABS a ASR proti blokovaniu bfzd a sklzu
kolies v okamihu rozjazdu so senzormi oté€ok na vSetkych kolesach. Systém EBS riadi
suCinnost vzduchovej a elektrodynamickej brzdy pre dané stladenie brzdového pedila.
Prioritne je vidy vyuZivana brzda elektrodynamicka brzda. Vodi¢ ma na palubnej doske
indikaciu poruchy tychto systémov. Z riadiacej jednotky EBS je zavedena vézba do
riadiacich obvodov trakéného menita trolejbusu, takie v okamihu aktivacie systému je
vhodne upravena velkost taZnej sily alebo brzdného momentu elektrodynamickej brzdy.

- signalizaciou opotrebenia brzdovych dosticiek,
- je zabezpelené rovnomerné opotrebovavanie brzdovych dosti¢iek pocas ich celej
Zivotnosti na jednotlivych napravach v max. tolerancii 5%.

Prevadzkové, havarijné a nidzové brzdenie je oviddane jednym peddalom umiestnenym vpravo od
stipika riadenia. Parkovacia brzda zabezpetuje statie trolejbusu vo svahu (klesanie &i stapanie) aj
za nepritomnosti vodita.. Je pruZinovd a pdsobi na kolesa zadnej ndpravy. Ovldda sa ruénym
proporciondlnym vzduchovym ventilom, umiestnenym na favej strane pultu vodifa, Pri strate
tlaku v pneumatickom okruhu brzdovéhao systému si kolesa zadnej napravy zabrzdené.

.2.17

Riadenie

Trolejbus je wybaveny hydraulickym posilfiovacom riadenia a slvisiacimi zariadeniami, ktoré
zabezpetia neprekrofenie predpisanej ovladacej sily na volante pofas pohybu vozidla i potas stétia

vozidia.

1.2.18

Mazanie

Trolejbus je vybaveny systémom centrdlneho mazania od firmy TriboTec. Systém zabezpetuje
premazavanie exponovanych asti prednej ndpravy plastickym mazivom a je vybaveny funkciou
spdtného hldsenia.

Vyrobca: TriboTec s.r.o., Brno, CR
Mazaci pristroj: ACF1.7
Mazacie miesta: 4 Capy prednej napravy
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Ostatné exponované miesta na trolejbuse maju mazaci interval 1 rok alebo dlhsie a nevyzaduji
centralne mazanie {okrem hlavic zberaov).

L2.19

Podvozok

Predna naprava s nezavislym zavesenim kolies na prieénych ramendch, lichobeZnikovej konstrukcie,
vyrobca: SOR Libchavy s.r.0.

Zadna ndprava hnacia, portélovéd pre nizkopodlainé vozidla, typ AV 132, vyrobca: ZF

Prenos vykonu na zadnej hnacej naprave je kibovym hriadelom.

Pneumatické pruZenie pneumatické s moinostou kneelingu a elektronickou regulaci svetlej vysky
vozidia ECAS Ill od firmy Wabco .

1.2.20

Karoséria

- Karoséria vozidla je panelova, samonosna, skelet z ocelovych uzavretych profilov zvareny
s ramom podvozka.

Rdm je priestorovy, zvérany z ocefovych uzavretych profilov obdiznikového prierezu.
ObloZenie karosérie je z polyesterovych laminatov. Dutiny a spodok vozidla st oletrené
voskovymi nastreky, spodnd fast skeletu pre zvySenie antikoréznej odolnosti je zhotovend
z antikorovych profilov.

- tepelnd a zvukové izoldcia boctnych stien a strechy,

- strecha vozidla je vybavend dostatoéne 3irokymi lavkami pre pohyb pracovnikov s
protiSmykovym naterom alebo nehrdzavejacimi platiami s reliéfnym protiSmykovym
povrchom,

- karoseriu je opatrend Uchytom pre zavesny servisny rebrik na pravej ¢asti vozidla,

- na prechod elektrickych zvazkov kablov, hadic a rurok z jedného priestoru do druhého
priestoru karosérie {napr. z interiéru do exteriéru, od podvozku do bolnych kufrov
a pod.) st pouzité prisluiné prechodky,

-vzduchoveé hadicky umiestnené pod vozidlom a na nechranenych miestach bud( vedené
v chranickach, ktoré budi mat uzatvorené vylstenie a dostatone upevneny koniec
chranicky o pevni £ast podvozku alebo karosérie,

- blatnikové priestory sO uzatvorené tak, aby sa nedistoty od pneumatik nedostdvali do
uzatvorenych priestorov za napravami,

- elektricky vyhrievané a elekiricky ovladané sklopné pravé a lavé spatné vonkajsie zrkadlo
vodica, fahko prisposobitefné prejazdu cez umyvaciu linku,

- pravé vonkajsie spitné zrkadlo je osadené tak, aby z miesta vodica bolo vidiet celd jeho
¢innu plochu aj pri otvorenych prednych dverach,

- favé spdtné zrkadlo je osadené tak, aby bola jeho spodnd hrana max. vo vyske ofi
sediaceho vodita {umiestnenie zrkadiel musi spifiat podmienky predpisu EHK46), pricom
zrkadiova Cast bude rozdelend a jeho horna cast bude sldZif na sledovanie zberatov na
trolejovom vedeni,

- telné, boéné a zadné skla z determalneho skla,

. 7

- Eelné skio nedelené,



1.2.21

- 8 ks boénych okien v priestore pre cestujlcich; posuvné s moinostou uzamknutia, so
svetlou vySkou 25 ¢cm a dodatolné zatmavenie vietkych bocnych okien o min. 40%,

- posuvné, elektricky vyhrievanie bo&né okno vodica;

- preskleny priestor pred prednym a boénymi informacnymi panelmi zabezpeleny proti
zahmlievaniu/zamfzaniu el. vyhrievanym skiom,

- vybavenie vozidla vystupom pre naplnenie okruhu parkovacej brzdy tlakovym vzduchom
pre nidzovy dojazd — odtah — vpredu aj vzadu vozidla,

- vybavenie vozidla okom pre pripojenie tainej tyée pre odtzh vozidla — vpredu aj vzadu
vozidla;
- svetld zadnej steny vo vyhotoveni LED, bo¢né obrysové svetld LED,

- signalizacia smerovych, brzdovych a obrysovych svetiel aj v hornej zadnej &asti nad
zadnym oknom,

- farebné riefenie karosérie podla vzoru DPMZ,

- exteriérovy reproduktor pre informovanie nevidomych osadeny v pravej prednej Easti
vozidla skryty pod oplechovanim karosérie vozidla.

Priestor pre cestujucich

- podlahové krytina v protidmykovom vyhotoveni, hladkd, zvarand bez list; Zitd podlahova
krytina v priestore prahov dveri a v priestore vedfa kabiny vodifa, v ktorom by stojaci
cestujici branili vyhladu vodica,

- priestor na pohyb cestujucich v interiéri vozidla je byt bez schodov,

- Sirka uli€ky v mieste prednej ndpravy na trovni nizkej podlahy v mm: 590,

- miniméina 3irka ulicky v mieste zadnej napravy merand vo vyske 10 cm nad Groviiou
nizkej podlahy v mm: 540,

- hrany vyvySenych stupfiov opatrené ochrannymi listami vo farebnom wyhotoveni
totoZnym s podlahovou krytinou,

- kiimatizovany priestor pre cestujtcich,

Trolejbus je vybaveny klimatizdciou pre chladenie priestoru pre cestujucich aj priestoru

pre vodi€a. Na streche vozidla je umiestnend jednotka klimatizacie cestujacich, ktord ma

odbotku pre frontbox, tj. pre chladenie priestoru vodita. Ovlddanie klimatizdcie pre

priestor vodica je nezavisié na ovladanie klimatizacie priestoru pre cestujlcich .

Viyrobea Eberspacher Sttrak
Typ ACS515

Spotreba 50A f24V,

Chladiace médium R134A

Kompresor klimatizacie:

Vyrobca Gea Bock Compressors
Typ Bock HGX34e/315-4 5
Prikon 4,95 kw

Hmotnost 97 kg

- klimatizacia priestoru pre cestujlcich funguje nezavisle na klimatizovani priestoru pre
vodica, pricom je splnend podmienka, Ze klimatizaina jednotka sa spusti iba vtedy, ak
zdroj napdjania klimatizatnej jednotky ma zabezpelené dobijanie z trolejového vedenia
(vylucit moznost fungovania klimatizaénej jednotky pri napajani len z akumulatorov),

- elektrickd stre$na ventilacia 2 ks,
- kurenie vinteriéri celého vozidla — rieSené formou ohrevu arozvodu teplej vody -
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konvektorové po stranach vozidla v kombinacii s teplovodnymi radidtormi a s tepelnou
izolaciou vodneho potrubia,

vzduch nasdvany z interiéru vozidla do systému vykurovania je filtrovany pre zabrénenie
nasavania nelistdt do vykurovacieho telesa, ,

reguldcia vykurovania je automatickd, bez zdsahu vodifa pre zabezpecenie dostatoCnej
tepelnej pohody v priestore pre cestujlcich,

3

systém vykurovania v asti pre cestujicich m3a viastny okruh, oddeleny od vykurovacieho
okruhu kabiny vodica;

systém vykurovania umoinuje centralne vypnutie kdrenia pre cestujicich povelom z
dispelingu prijatym cez radiostanicu vozidla, priCom vykurovanie v kabine vodita
zostane funkéné v pinom rozsahu,

- vietky popisy vo vozidle su v slovenskom a anglickom jazyku,

- v predne]j &asti vozidla je vytvoreny priestor na bezpeén( prepravu detského kotika a
zaroven vozika pre telesne postihnuté osoby (v neskladacom vyhotoveni vozika) vratane
vhodného zariadenia zahrafujliceho samavothému pohybu; priestor je vybaveny zvisiou
opierkou pre doprovod kocika alebo vozika,

- podlaha vozidla v mieste prepravy invalidného vozika je vyznalena zltou farbou a
podlahovym piktogramom,

v priestore prepravy invalidného vozika a detského koCika je nainstalované zachytné
zariadenie na upevnenie min. 2 ks bicykiov tak, aby bola zabezpefena ich bezpeénd
preprava; sposob vyhotovenia bude konzultovany s obstardvatelskou organizaciou pred
zacatim vyroby,

rozmiestnenie elektronickych oznaCovafov cestovnych dokladov, tladidiel predvoiby
ovladania dveri cestujicimi, tlacidiel signalizacie k vodiCovi ako aj farebné vyhotovenie
jednotlivych detailov interiéru bude Uspe3ny uchadzad konzultovaf s obstardvatelskou
organizaciou pred zaciatkom vyroby,

- sedadla Skrupinové, sedacia Cast vyplnend penou a potiahnuta textiliou, operadiova tast
plastovd opatrend Opravou antivandal a anti-grafiti; farebné vyhotovenie bude
konzultované s obstardvatelskou organizaciou pred zaciatkom vyroby,

sedadla, ktoré nie su na nizkej podlahe, budt opatrené hocnou Sikmou zabranou proti
zosunutiu zo sedadla,

- sedadld zo strany od ulicky bud( opatrené na vrchnej ¢asti operadla driiakom na drzanie
sa stojaceho cestujlceho,

vo vozidle bude zabezpeéeny dostatolny priestor na pohyb cestujlcich od miesta
prednej napravy smerom ku miestu na umiestnenie invalidného vozika takym
spischom, aby na lavej strane vozidia (vsmere jazdy), neboli viomto priestore
inStalované dveojsedacky, ale iba jednotlivé sedadla vedla bolnej steny vozidlg;

priklopy v podiahe su byt uzamykatelné Specidlnym nastrojom; v uzamknutej polohe

priklopy vodotesne doliehajil a neprevySuju rovinu okalitej podlahy vratane zamkov
alebo rukoviati,

i

sklenend bezpeénostna priecka v priestore ndstupu pri vietkych dverach, po oboch
strandch dveri minimalne do 75% vysky kridla dveri, vo vyhotoveni tire sklo, resp. méie
obsahovat priehfadné logo vyrobcu, alebo iné priehfadné prvky,

- vnutorné reklamné ramiky v pocte 6 ks, pricom rozmer jedného ramiku je 2x A3 na
leZato (na Sirku),

- zabudované reproduktory v interiéri pre cestujlcich (strop alebo bocné steny) v polte 4
ks,

- interiérové osvetlenie vyhotovené LED diddami v 2 Grovniach intenzity,
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- madla v interiéri nerezové,

- doplnkové spdtné zrkadlo nad prednymi dvermi zabezpecujace pohlad na sedadla za
kabinou vodica,

- bezpecfnostné kladivkda pre nddzovy dnik zvozidla opatrené samonavijacim
mechanizmom proti cdcudzeniu,

- uchyty pre osoby niz$ieho vzrastu na vodorovnych madlach - typ a umiestnenie bude
vyherca konzultovat s obstaravatelskou organizéciou pred zadatim vyroby (cca 2 ks na
1m}

1.2.22 Pracovisko vodica

- uzavreta kabina vodica; dvere do kabiny vodita s uzamykatefné zvonku, zvnitra
uzamykatelné; opatrené priehladnym sklom do max. moinej vysky pod strop vozidla, do
vysky 190 cm od nizkopodlaZne] €asti vozidla,

- dvere kabiny s vybavené okienkom a pultom na predaj listkov s moZnostou jeho
prekrytia cdklopnym/vysuvnym poklopom,

- dvere kabinky vodita sa po ich otvoreni daju zaistit tak, aby zabranili vystupu cestujlcich
cez prvé dvere v pripadoch, kedy vodi¢ musi opustit vozidlo, napriklad za ufelom
manipulacie so zberaémi,

- sklenend deliaca priecka od dveri kabiny vodita v smere k Celnému oknu do vysky dveri
kabiny vodiéa; — vyhotovenie bude vyherca konzultovat s obstardvatelskou organizaciou
pred zaciatkom vyroby,

- usporiadanie kabiny vodita s moZnostou umiestnenia radiostanice a rédia nad sedatkou
vodifa (v stropnej Casti),

- umiestnenie palubného pocitaca tarifného a informaéného systému v dosahu a zornom
poli vodi¢a; Uspesny uchadzac bude jeho umiesinenie konzultovat s obstardvatelskou
organizaciou pred zaciatkom vyroby,

- zadnd deliaca stena kabiny vodita od priestoru pre cestujacich vyhotovend ako
nepriehfadna,

- zadna stenu kabiny vodia zo strany od priestoru pre cestujicich opatrend 1 ks
uzatvaratelnym clap ramom formatu A2 (na vysku) za uéelom umiestnenia informécil
pre cestujlcich,

- uzamykatefny odkladaci priestor pre osobné veci vodiéa v priestore kabiny (klu¢ odlisny
od ostatnych kltéov vozidia) + vediak na obleéenie + hacik;

- vietky signalizagné, kontrolné a oviddacie pristroje st oznaéené trvanlivym spdsobom,
jednoznatne Citatelné za vsetkych svetelnych podmienok; popis pristrojov a dalsie
popisy v kabine vodica si vyhotovené v slovenskom jazyku,

- regulacia intenzity osvetlenia pristrojov na pristrojovej doske — minimalne denny a nolny
reZim informaénych displejov pristrojove] dosky vodica,

- sedacka wvodia vyhovuje ergonomickym poZiadavkam, pneumaticky odpruzens, s
vysokym operadiom a opierkou hlavy, nastavitefna horizontdlne aj vertikélne,
vyhrievand, s 2 lakfovymi opierkami,

-volant a pristrojova doska spoloéne nastavitelné v pozdiznom a vygkovom smere,

- akusticka signalizacia smerovych svetiel,

- plnchodnotné kiimatizdcia kabiny vodi€a nepracujica na systéme odparovania vody;
klimatizacia pre vodica funguje nezavisle na klimatizovani priestoru pre cestujicich,
pricom je spinend podmienka, ze klimatizatna jednotka sa spusti iba vtedy, ak zdroj
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napajania klimatizaéne] jednotky ma zabezpeéené dobijanie z trolejového vedenia
{vylaéend moznost fungovania klimatizaénej jednotky pri napajani len z akumulétorov),

- zasuvka 230V/AC v kabine vodica,
- zasuvka 12V v kabine vodica,

- systém wykurovania v kabine vodi¢a bude v celom teplothom rozsahu trvalo
zabezpecovat dostatotni tepelnld pohodu a udriovat povrch Eelného a boénych skiel
bez kondenzovanej vlhkosti a namrazy,

- systém vykurovania a vetrania v Casti pre vodi¢a a pre cestujlcich je oddeleny;

- reguldcia vykurovania v kabine vodita mbZze byt bez zdsahu vodiéa alebo s moZnostfou
manuaineho nastavenia Urovne teploty vodicom, priom za kaidych okolnosti je
zabezpetena dostatoéna tepelna pohoda v priestore kabiny vodica,

- pridavné kirenie v kabine vodica,

- elektricky odpojovac batérif v kabine vodica,

- zvukova signalizacia straty trolejového napitia,

- mikrofén v kabine vodia snapojenim na interierové reproduktory v priestore pre
cestujucich,

- 2 reproduktory v kabine vodifa napojené na radiostanicu, resp. na autoradio,

- v kabine, resp. jej bezprostrednej blizkosti bude umiestneny driiak, resp. uzatvaratelny
priestor na umiestnenie lekdrnitky, ktore] ohsah bude zodpovedat  vyhlaske
ministerstva zdravotnictva ¢. 143/2009 Z. z.,

- slne€nd clona na ¢elnom a bo¢nom skle v nepriesvitnom vyhotoveni pre zabezpeéenie
maximéine mozne] ochrany vodia pred priamym sineénym svitom {nie sietovand, ani
nie perforovana); diika clony proti osineniu na favom bo&nom okne kabiny umozni
zatienit celé okno, aviak nesmie branit pri pohfade do lavého spdtného,

- spatné zrkadlo v kabine vodica, ktoré zabezpeti pohlad vodita do interiéru vozidla,
- osvetlenie pracovného priestoru vodica,
- cyklovad stieradov,

- chladeny odkladaci priestor na uloZzenie min. 1x flase s objemom 1,51 umiestneny
v kabine vodita alebo v jej bezprostrednej blizkosti,

- hak na vyklopenie plodiny pre nastup invalidného vozika umiestnit v kabine vodita.

Tachograf

- trolejbus je vybaveny tachografom a vyhodnocovacim programom, kompatibiinym s
tachografom pouzivanym na trolejbusoch DPMZ (C.T.M. Praha, Praha 9,CR) alebo Gplne
kompatibilny ekvivalent,

- tachograf bude registrovat zmeny v zavislosti od ubehnutej drahy a &asu, registrovat
zmeny stavu minimaine 16 dvojstavovych veli¢in a to aj pocas statia vozidla,

- tachograf bude zaznamendvat Gdaje v 2 slutkach:
- krdtka slutka, v pevnej paméatovej jednotke, registruje Gdaje minimalne pofas
postednych 1500 metrov,
- diha slu€ka, so zdznamom na PCMC kartu, minimaine potas 400 km.

Okrem u? skor definovanych zaznamenavanych veli€in bude zaznamendvanie daldich
tdajov nad rdmec vyhlasky 351/2010 dohodnuté s UspéSnym uchddzalom.
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1)

6)
7)

10)
11)
12)

13}

14)
15)
16)

Tarifny a informacny systém

Tarifno-informacny systém bude plne kompatibilny stym, ktory obstardvatelska
organizacia v si¢asnosti pouziva a bude splfiaf min. pofiadavky uvedené niisie. Priptita
sa dodanie zariadeni novsej generacie vsufasnosti pouZivaného tarifno-informacného
systému.

Dodavatel, vsucasnosti pouZivaného, informaéného systému: R&G PLUS Sp. z o.0.,
Traugutta 7, 39-300 Mielec, Polsko.

A) zostava pre jeden sélo trolejbus:

Palubny pocitac SRG-6000 P {procesor min. 1GHz) -1ks
dotykovy odolny displej, tvrdené sklo, antireflex, ovladanie aj v rukaviciach, pripojenie
Ethernet, CAN

Rozvodna skrifia CT/Zilina-100-00-2 -1ks

a) Akusticky hldsic zastavok WRG 5000

b) Modulova zakladfa SRG 3000 W6

c) Modul evidencie grafikenu SRG-3000D-GPS

d) Modul proti prepatiu SRG 30008

e} Modul energie SRG 3000E

f} Modul CAN

Predny informacny panel ETLZ-U224200-01/E -1ks

min. 24x200 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automatickd reguldcia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienck; podmienka zobrazovania Cisla linky asmeru
jazdy; podmienka zobrazovania textu v 2 riadkoch

Drziak predného panelu ETLZ-U224200-01/E -1lks

Boény informaclny panel ETZ-U224160-01/E - 1ks

min. 24x160 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automatickd reguldcia svietivosti
podfa okolitych svetelnych podmienok; podmienka zobrazovania Eisla linky a smeru
jazdy; podmienka zobrazovania textu v 2 riadkoch

Drziak bocného panelu ETZ-U224160-01/E -1ks

Zadny informacny panel ETZ-U224040-01/E -1ks

min. 24x40 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automatickd reguldcia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienok; podmienka zobrazovania isla linky

Driiak zadného panelu ETZ-U224040-01/E -1ks

Lavy bolny informacny panel ETZ-U224040-01/E -1ks

{iba &islo linky na favy bok vozidia — totoiny so zadnym panelom)

min. 24x40 svetelnych bodov, Ethernet pripojenie, automatickd reguldcia svietivosti
podla okolitych svetelnych podmienck; podmienka zobrazovania &fsla linky

Driiak lavého bogného inf. panelu ETZ-U224040-01/E -1ks
Vnuatorny informacny panel LCD ETM-22HDK wyk, P1 ~1ks

so zabudovanym pocitaCom s procesorom x'86: 4 x 1,91GHz, 2GB RAM, 16GB SSD
a s obsluznym softvérom na pripravu multimedidlneho obsahu

Prijimag povelov pre nevidiacich spolupracujici s povelovym vysielatom signalu pre
nevidiacich VPN 01S od firmy APEX, frekvencia pre Slovenskd republiku -1ks
Oznacfoval a drZiak oznacovata cestovnych dokladov KRG-8 - 5 ks resp. 7 ks {pod/a
poctu dveri vozidia};

oznafovale budl schopné oznalif papierovy cestovny listok a zdroved Citat karty typu
Mifare Classic azarovell Mifare Desfire; oznaCoval bude schopny komunikovat so
zariadeniami s technologiou NFC

WiFi modul -1ks
Miodul GPS -1ks
Modul GSM -1ks
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17)

Interface na komunikéciu medzi palubnym poéitaéom a radiostanicou vratane prisluénej
kabeldze -1ks

Vozidlovy informafny systém bude zabezpefovat minimédine zber nasledovnych
technickych parametrov a ich zaznamendvanie do pamédte palubného pocitaca uvedeného
vtomto bode podas celej doby prevadzky s naslednym importom do softvéru Municom
Premium, ktory DPMZ pouZiva. Vyrobca je povinny tieto Gdaje poskytnif na
zaznamenavanie zhotovitelovi informacného systému napr. po zbernici CAN:

® priebeh spotreby energie nasledovne:

- celkovo prijata trakE. energia,

- energia spotrebovand na dohijanie batérii a spotreba palubnej 24V siete,
- spotreba trakcie,

- spotreba el. energie na kirenie,

- spotreba el. energie na pomocné pohony,

- vyprodukovana elektrickd energia trakénym motorom,

- rekuperovana el. energia,

- spotreba el. energie v brzdovom odporniku.

= napatie v troiejovej sieti,

= histogram spotreby el. energie,

» fas zapnutia avypnutia klimatizicie vodica (jednotlivé fasy + celkovd di¥ka behu
klimatizdcie za derl),

= &as zapnutia a vypnutia klimatizacie pre cestujucich (jednotiivé casy + celkovd di¥ka
behu klimatizdacie za den),

= napdatie akumulatora,

B) Kabelaz pre elektronické oznaéovaée a elektronické informaéné panely Rozmiestnenie
oznactovalov a informacnych panelov:
# 1 ks oznatovaca na zvislé madlo ku prvym dverdm,
# po 2 ks oznacovacov na zvislé madla ku ostatnym dveram,
»v pripade, Ze je to moiné, boéné (pravé aj favé) informalné panely budd umiestnené
nad bofné okn3d, do samostatného oddelengho priestoru v oblasti strechy — jeden
v prednej Casti vozidla a druhy v zadnej £asti vozidla ataktie jeden na favi boénu
¢ast s informéaciou iba o isle linky,
» umiestnenie exteriérovych informacnych panelov bude zabezpeéovat bezproblémov
Citatelnost v celom rozsahu panelu,
»bude zabezpelené, aby kabeldZ bola odolnd vodi rudeniu vzhladom na prostredie,
v ktorom budd zariadenia instalované.

C) Radiostanica

Dodavka a montédi radiostanice na zaberzpelenie prenosu hlasu a dat medzi vozidiom
ariadiacim centrom. Radiostanica bude pracovat vo frekvenénom pasme, ktoré vyuiiva
obstaravatelska organizacia.

Bude dodany typ radiostanice Motorola 660 GM s prisluSenstvom na frekvencii 459,0500 -
469,7700 MHz. Dodavatel radiostanice: KonekTel, spol. s r.o., Brezova 75, 900 23 Vinitné.
Rédiostanica bude dodana vratane menia napatia (24V/12V DC), kabeldZe privodu od
menifa a vratane antény a kabeldie antény.

D) Automatické poéitanie cestujucich (APC)
Na prvych 2 kusoch sélo trolejbusov bude inStalované zariadenie a systém automatického
pocitania cestujlcich, ktory bude zabezpetovat:
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- zariadenia/kamery na pocitanie cestujucich musia byt initalované nad vietky dvere
vozidla, prifom na snimanie priestoru jednych dveri sa pouZije jedna kamera,

- rozhranie na komunikéciu - Ethernet,

- politanie cestujacich bude zabezpetené len potas otvorenych dveri,

- presnost poditania cestujucich nesmie byt niZ3ia ako 95%,

- Odaje ziskané zo systému APC budd odosielang a zaznamendvané do pamate palubného

potitata tarifno-informacného systému a nasledne vyhodnocovatelné v obsluinom
softveri obstardvatelskej organizacie Municom Premium,

- sutastou instalacie bude vietka nevyhnutna kabeldi na fungovanie systému.

E} Kamerovy monitorovaci systém:
= spimanie interiéru vozidla a priestoru vietkych dveri, ctivacia kamera a kamera na
zberadi s vyhotovenim obrazového a zvukového zéznamu s nastavitelnou dizkou zaznamu,
minimélne na di¥ku 7 dni, max. viak 15 dni pritom sa predpokladd, ¥e vozidlo je denne
v prevadzke cca 20 hodin,
=  polet kamier v interiéri bude totoiny s poftom dveri, priCom findlne umiestnenie
kamier bude Uspesny uchddzal konzultovat s obstaravatelskou organizéciou pred zaatim
vyroby,
» clvacia kamera svystupom na pristrojovi dosku alebo na monitor kamerového
systému alebo displej patubneho poditala tarifno-informaéného systému, s prioritou
zobrazenia obrazu z ctvacej kamery pri cvani vozidia,
= zobrazenie obrazu kamery umiestnenej na jednom zo zberaCov bude volitelny po
vybere v menu monitora alebo palubného poéitata,
= obrazovy vystup zostavajlcich kamier na samostatny monitor v kabine vodica alebo
do palubného potitata; v pripade moZnosti vyberu, DPMZ uprednostiiuje vystup obrazu
ra displej palubného pocitata (findlne umiestnenie monijtoru  konzultovat
s ohstardvatelskou organizaciou);
*  kamery pouZité na vyhotovenie kamerového zdznamu musia byt s digitdlnym
rozhranim s rozliSenim minimalne v HD kvalite (konektor RJ45) min 10 obrazkov za
sekundu,
* as zdznamového zariadenia bude synchronizovany s ¢asom palubného poéitaéa
tarifno-informaéného systému min. 1 x za den,
» do kamerového zdznamu budd zapisované niektoré vybrané (daje o aktudlne
prevadzkovanej linke z palubného pocitaca tarifno-informaéného systému (napr. aktudiny
datum a Cos z palubného poéitaéa, &isfo linky, &islo spoja, smer spaja, Cislo siuZby, ndzov
zastdvky, rychlost vozidla, &islo kamery a pod.),
* rozmery monitora resp. zobrazovacej jednotky, na ktord bude prendsany obraz —
uhlopriecka min, 9
= pouZit vhodné UloZisko dat do prostredia, v ktorom bude pracovat, pouZit iné ako pri
beznych osobnych stolovych potitatoch (nie mechanicky zdpis na rotujice platne ale napr.
pamdtove 55D disky),
= zdznamové zariadenie bude umiestnené na takom mieste, ktoré bude uzamykatefné
a bude chrdnené pred pristupom necpravnenych osbb; konektory USB a RJ45 musia byt
pristupné z kabiny vodi¢a bez potreby odomykania/demontovania ochrannych krytov;
preferuje sa vyhotovenie USB 3.0
= yyéftavanie kamerového zaznamu bude zabezpelené:

o fyzicky - vybratim disku zdznamového zariadenia a pripojenia k PC,

o fyzicky - priamo vo vozidle po vioZeni USB klUfa po autorizacii prisluiného

opravnenia, pritom je mozné vybrat urdity asovy Usek kamerového zaznamu,
o hezdrdtovo:
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— offline rezim - po prijazde vozidla do vozovne svopred zadanym Casovym
usekom,
— online reZim - priamo pocas prevadzky vozidla na linke, ak bude zabezpefené
dostatofné rychle datové pripojenie,

= kamerovy zdznam bude moiné prehrat aj priamo vo vozidle opravnenou osobou po
autorizacii prislusného opravnenia,
= trvanie procesu s odhadovanou difkou €asu vyéitavania kamerového zéznamu bude
signalizovany na zobrazovacej jednotke alebo displeji palubného potitata (napr. éiselny
alebo graficky posuvnik),
= vzdialena sprava konfiguracie kamerového sysiému vo vozidle,
= sdcastou dodavky kamerového monitorovacieho systému bude aj obsluiny softvér a
hardvér vratane zaskolenia na obsluhu, konfiguréciu a postup préce s tymto softvérom,
= bude zabezpefené vyhladavanie vkamerovom zdzname podfa kritérii: &isla linky,
tislo spoja, smer spoja, &islo sluzhy, nazov zastavky, Cislo kamery, datum, ¢as a pod.,
*  suéastou dodavky na skupinu sélo trolejbusov bude ndhradny pamatovy SSD disk do
zaznamoveého zariadenia, pripadne diafkové ovlddanie, pripadne autorizaény hardvérovy
klag,
»  softvér bude umoZnovat export obrazovych a zvukovych zdznamov do nesifrovaného
video formdtu, resp. exportny balik bude obsahovat pripojeny softvér na prehravanie
takéhoto zdznamu (prehrévad),

Lekarnicka

Vo vozidle bude in3talovany drZiak, resp. uzatvdratefny priestor na umiestnenie
lekarnicky, ktorej obsah bude zodpovedat wyhlaske ministerstva zdravotnictva ¢&.
143/2009 2. z.

Dalsia vybava

- denné svietenie LED,

- predne a zadné svetld do hmly,

- pozadujeme, aby vozidlo bolo vybavené datovou zbernicou CAN,

- 2 ks hasiacich pristrojov, praskovy 6 kg umiestneny v kabine vodi¢a, resp. v prednej Casti
vozidla v blizkom dosahu vaodia,

- autoradio s USB vstupom v kabine vodi¢a s reproduktorom v kabine vodiéa; anténa a
montdz antény pre auterddio s prisluSnou kabeldZou,

- zvukova signalizacia pri zaradeni spiatocky,

- pinohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch pouZivanych
na trolejbuse (findlne rozmery rezervy konzultovat s obstardvatelskou organizaciou),

- zakladacie kliny — 2 ks,

- USB zdsuvka s 2 vstupmi umiestnend vo zvislych madlach v interiéri trolejbusu za Gtelom
nabijania mobilnych zariadeni cestujacimi {mobil, tablet) v pote min. 4 ks; USB zasuvky
budd opatrené ochrannym krytom; findlne umiestnenie bude Uspedny uchddzag
konzultovat s obstaradvatelskou organizdciou pred zafatim vyroby.
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1.2.27 Servisné pripravky

V réamci dodadvky budy dodané servisné pripravky a naradie potrebné na zabezpedenie servisu, idriby
a oprav mechanickych, elektrickych a elektronickych &asti vietkych trolejbusov :

Diagnostika

Analyzator CAN / SAE 11939 SADDIAGCAN ( Ucint)

Diagnosticky kabel pre CAN

Zvizok diagnostiky

Diagnostika Wabco ABS, EBS, ECAS, IVTM

Pripojovaci kabel Wabco

Meraci kufor s manometrami Wabco

diagnosticky SW pre klimatizaciu

diagnosticky SW pre trakény meni¢ a zdroj pomocnych pohonov {aplikace ,,D-mon”)
diagnosticky a servisni notebook s operaénym systémom WINDOWS

Pfipravky pro pfedni napravu SOR

Fixacia spojovacej tyce - ( priemer 36 )

MontdZ ramien - rameno horni - silentbiok

MontaZ ramien - rameno horné - gulovy &ap

Montdz ramien - rameno dolné - silentblok horny

Montai ramien- ramieno dolné - silentblok patny - nové prevedenie
Montdz ramien - rameno dolné - gulovy ¢ap

Montéz - demontaZ loZisk PN

Stahovdk gulovych £apov - spojovacej tyle

Stahovak gufovych tapov - riadiacej tyle

Servisni nafadi pro brzdy Knorr a Wabco

Pripravok Knorr - zatemovanie ptzdra - pre brzdu 5B-6 a 5B-7
Pripravok Knorr - lisovaci nastroj - pre hrzdu SB-6 a SB-7
Pripravok Knorr - vidlice - pre brzdu SB-6 a 58-7

Pripravok Knorr - vtahovat pre brzdu SB-6 a SB-7

Sada montdinych pripravkov brzdy PAN 19 Wabco

Nastroje pro elektrikaiské prace
Néstroj vytahovaci CPC

Nastroj vytahovaci JPT { Vidli¢ka )
Nastroj vyfahovaci JPT { Spika )

2 ks servisnych notebookov s potrebnym softwarom.

1.2.28 Zarucné doby:

-na kompletné voridlo - 36 mesiacov alebo 200.000 km,

-na lak vozidla - 84 mesiacov,

-na kordzne prehrdzavenie — perforaciu prvkov skeletu karosérie, tj. poskodenie
elementov karosérie takého stupna, ktoré ohrozuje celistvost a tuhost karosérie —
120 mesiacov.

PoZadovana technicka Zivotnost vietkych typov trolejbusov je 12 rokov.
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1.2.29 Dalsie podmienky dodavky:

typové schvalenie vozidiel a povolenie na prevddzkovanie na verejnych komunikacidch v Slovenskej

republike bude predloiené najneskor k datumu dodévky prislusného typu vozidiel,

- rozhodnutie Uradu verejného zdravotnictva SR o neSkodnosti prevadzky trolejbusu z hladiska
ochrany zdravia v pripade elektromagnetickych poli bude predloZené najneskér k détumu dodavky
vozidiel, ak nebude silastou typového schvalenia uvedeného v predchddzajicom bode,

- preskolenia vodifov/inStruktorov avydanie osvedienia o preskoleni z kon3trukcie, ovlddania a
vedenia vietkych typov doddvanych trolejbusov vtakem rozsahu, aby boli dalej oprdvneni
vykonavat preskolovanie daldich vodicov obstaravatelske] organizacie,

- udelenie fzverenie) internej autorizacie od vyrobcu vozidiel na wykon zaruéného a pozéruéného
servisu na vsetky typy dodanych trolejbusov,

- zaskolenie pracovnikov tdriby v pofte minimélne 20 pracovnikov v potrebnom rozsahu na vykon
zgrutného a pozérucného servisu vietkych typov trolejbusov; zaskolenie bude v cene dodanych
vozidiel,

- vietky trolejbusy dodané na zaklade tejto sttaZe budd od jedného vyrobcu,

- technické podmienky asprievodnd dokumentdcia vzmysle Vyhlasky 205/2010 v kniinej
a elektronickej forme,

- navod kobsluhe aGdribe trolejbusu pre vodifa v tlatenej podobe pre kaZdy trolejbus a 1x
elektronicky v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,

- katalégy v kniznej a elektronickej forme,

- sada vykresov mechanickej Casti s vykresovymi zostavami, montaine vykresy a vykresy jednotlivych
dielov vratane kusovnikov, meracich listov a vykresov zariadeni nevyhnutnych pre Gdribu,

- obvodové a zapojovacie schémy hiavnych, pomocnych a riadiacich obvodov vietkych napétovych
sustav podla skutoéného vyhotovenia troiejbusu, popis jednotlivych pristrojov nevyhnutnych pre
adrzbu a opravy,

- zostava a vykresy jednotlivych dielov pre vietky elektrické pristroje, ak nie su obsiahnuté v inych
dokumentoch, napr. katalégu ndhradnych dielov;

- kompletna schéma hydraulickych a pneumatickych rozvodov, v rozsahu nevyhnutnom pre Gdribu
a opravy,

- vykresy jednotlivych dielov pre vietky hydraulické a pneumatické agregaty vratane kusovnikov ak
nie st obsiahnuté v inych dokumentoch, napr. kataldgu nahradnych dielov,

- stitastou dodavky je:

> doprava do Dopravného podniku mesta Ziliny s.r.o.,

» poistné pofas prepravy od dodavatela do sidla obstardvatelfskej

organizacie,

» uvedenie do prevadzky vetkych trolejbusov podrfa platnej legislativy.

Prilohy:
- rozmerovy vykres trolejbusu TNB 18
- rozmerovy vykres trolejbusu TNB 12

A
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Priloha ¢. 2 ku Kipnej zmluve

Navrh na plnenie kritérii
»Nakup trolejbusov®

Tabulka & 1: Udaje uchadzada

1. Obchodné meno uchédzada: UAB , LBUS*
2. Adresa sidla uchadzaca: Meistru st.16, Vilnius, LT-02190,
Litovska republika
3. 1CO: 302326542
ICO (DPH): LT100005538514
4. Statutarny orgéan (meno, priezvisko): Marjan Meckovski

5. Osoba opravnena podpisovat’ za organizciu:

predseda vedenia Marjan Meckovski
alebo osoby konajiice na zaklade Plnej
moci

6. Kontaking osoba a jej funkcia v organizacii:

Jaroslav Karmelita, na zéklade Plnej
moci UAB , LBUS" zo 26.4.2016

7. Cislo telefénu a faxu kontakinej osoby:

tel. +420 602 294 287
fax: +420 281 021 390

8. E-mailov4 adresa kontaktnej osoby:

karmelita@seznam.cz

Predmet zakazky:

Novy tplne nizkopodlazny trojnépravovy kibovy trolejbus MHD pre previdzkovanie na trolejbusovej
drihe s menovitym napitim 750 V v poéte 12 ks (dale] ako ykibovy trolejbus®) anovy uaplne
nizkopodlazny dvojnapravovy sélo trolejbus MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe
s menovitym napédtim 750 V v poéte 3 ks (d’alej ako ,,s6lo trolejbus™).

Tabubka & 2: Kritérium ¢. 1 - Cena celkom v EUR bez DPH

v EUR bez DPH

Typ trolejbusu Kibovy trolejbus Sélo trolejbus
Cena celkom
Pocet (ks) 12 3 v EUR bez DPH
(kritérium ¢&. 1)

Jednotkovéa cena

v EUR bez DPH 624 900,00 EUR 488 900,00 EUR

Cena celkom za

vozidla podla typu 7 498 800,00 EUR | 1466 700,00 EUR | 8 965 500,00 EUR




Tabul’ka & 3: Kritérium ¢, 2 — Technické vyhotovenie vozidla

P.¢. Typ trolejbusu Kibovy trolejbus Sélo trolejbus

Zadat’ prislu$ny udaj podi’a skutocného vyhotovenia

Technicky parameter poniikaného trolejbusu

Sirka uligky v mm v mieste prvej

. . C e 590 mm 590 mm
napravy na Urovni nizkej podlahy

Sirka uli¢ky v mm v mieste zadnej
napravy merand vo vyske 10 cm nad
2 | droviou nizkej podiahy . Pri kibovom 540 mm 540 mm
trolejbuse sa uvedie udaj v mieste
poslednej 3. napravy.

Pocet sedadiel dostupnych z nizkej

podlahy okrem sklopngch sedadick 10 6

Svetla vyska bocnych posuvnych

) 25 ¢cm 25cm
okien v cm

Tato ponuka je zaviznd do uplynutia Iechoty viazanosti poniik uvedenej v sitaznych podkladoch.

Pokial tito ponuka uchadza¢a bude vyhodnotena ako aspeini a obstarivatel'skd organizécia uzavrie
v lehote viazanosti ponlik na predmet verejnej sitaZe suchadzaom zmluvu, vtakom pripade sa
uchadzaé zaviizuje v priebehu celého harmonogramu dodavok trolejbusov poas platnosti zmluvy
dodrzat’ jednotkové ceny jednotlivych typov trolejbusov uvedené v tabulke & 2 tohto Navrhu na
plnenie kritérii.

Pokial si obstaravatel'skd organizacia (a nasledne ako kupujici) v priebehu platnosti zmluvy uplatni
moZnost’ vyuZit opciu na dodanie d’alSich 6 ks novych upine nizkopodlaznych trojnapravovych
kibovych trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drihe s menovitym napétim 750
V a 6 ks novych tiplne nizkopodlaznych dvojnapravovych sélo trolejbusov MHD pre prevadzkovanie
na trolejbusovej drahe s menovitym napitim 750 V za rovnako stanovenych podmienok, ako buda
stanovené v zmluve uzatvorenej s Uspes$nym uchidzaGom pre dodanie 12 ks novych uplne
nizkopodlaznych trojnapravovych kibovych trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej
drihe smenovitym napitim 750 Va3 ks novych dplne nizkopodlaznych dvojnapravovych sélo
trolejbusov MHD pre prevadzkovanie na trolejbusovej drahe s menovitym napétim 750 V, v takom
pripade sa Gspe$ny uchddzal (a nasledne ako predavajuci) zaviizuje predat kupujicemu ticto
trolejbusy za jednotkové ceny uvedené v tabul’ke €. 2 tohto Navrhu na plnenie kritérii.

Praha, 13.05.2016

Ing.Jaroslav Karmelita
na zaklade Plnej moci UAB ,LBUS“ z0 26.4.2016
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09 CD nabidka Kritéria CD disk ,,Nabidka — Kritérid“ — ivodni strana 1
10 Seznam CD Kritéria Seznam naskenovanych soubord ,Nabidka — kritéria“ 1




