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VEC: zakazka , Ndkup a dodavka motorovych olejov, hydraulickych a prevodovych olejov
a plastickych maziv“

-odpoved’ obstaravatela na Ziadost o0 vysvetlenie informécii uvedenych v dokumentécii
Kk verejnému obstaravaniu

Diia 14.10.2021 bola obstaravatelovi Dopravny podnik mesta Ziliny s.r.o., Kvacalova 2,
011 40 Zilina e-mailom dorudend pisomna Ziadost 0 vysvetlenie informécii uvedenych
v dokumentacii k verejnému obstaravaniu zakazky ,Nakup a dodavka motorovych olejov,
hydraulickych a prevodovych olejov a plastickych maziv* (zdkazka s nizkou hodnotou podla §
117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorSich predpisov), vyhldsend / zverejnena na webovom sidle obstaravatela dna
07.10.2021.

Na otazky zaujemcu uvedené v ziadosti o vysvetlenie obstaravatel’ poskytuje nasledovné
odpovede:

1. otazka:

+421-41-5660 111 8 dpmz@dpmz.sk www.dpmz.sk n facebook.com/dpmzoficialny

Dopravny podnik mesta Ziliny s. r. 0., Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s., IBAN: SK1909000000005035044524,
ICO: 36 007 099, DIC: 2020447583, IC DPH: SK2020447583 zapisany v OR OS Zilina, Oddiel: sro, vI.&.: 3510/L



Poloiky:
l.a) Synteticky motorovy olej 5W30 pre dieselové motory EURO 6,
pre typ vozidiel Iveco Bus URBANWAY 12 Hybrid

limitné hodnoty:
- (kinematické) viskozita pri 100°C v mm?/s: 11 -12
- (celkové &islo zésaditosti) T.B.N. v mg KOH/g: > 13

Podla medzindrodne platného predpisu SAE J 300 pre viskozitnu triedu SAE 5W-30 sy limitné hodnoty
9,3 = 12,5 mm2/s. Ziadame Vas prosim o vysvetlenie, preco Vami pozadované rozpatie 11 - 12
neopodstatnene sprisfiuje normu SAE J 3007

Predpis ACEA E6, ktory poZadujete, predpisuje TBN vicsie ako 7. Vami pozadovana hodnota TBN je
vy$8iu ako 13. Ziadame V4s prosim o vysvetlenie tohto technicky neopodstatnene prisneho kritéria na
motorovy oleje, ktory sa pouZiva a bude pouZivat v prostredi Eurépskej unie.

Odpoved’ obstaravatela:

Vyrobca stanovil zdkladné hodnoty pre pouzivanie jednotlivych druhov olejov vo

o g P diel.
vozidlach na zéklade technickej Specifikacie pre pouzivanie nap}m d(: V021c111§,
Zadavatel’ zakazky nema dovod tieto parametre spochybnovat’ a menit’.



2. otazka:

Lb) Synteticky motorovy olej 10W40 pre dieselové motory EURO 3
pre typ vozidiel Karosa

limitné hodnoty:
- (kinematick4) viskozita pri 100°C v mm?/s: 13
- (celkové &islo zasaditosti) T.B.N. v mg KOH/g: > 16

je stanoveny pozadovana hodnota 13,

Z technického hladiska nie je mozné vyrobit olej, pre ktory bude urcena uplne presna hodnota 13, ¢o
diskvalifikuje a diskriminuje akéhokolvek vyrobcu a doddvatela olejov. Takto zadané kritérium je aj
mimo povolenej odchylky merania kinematickej viskozity pri 100°C.

V dnednej dobe sa v celej EU predéva nafta, ktora spiria EN 590, kde je prisne limitovana Sira, a to do
10 ppm, ¢o je pozadované za bez sirnu naftu. TBN je parameter, ktory hovori o tom, aka ma olej
schopnost eliminovat a pohlcovat kyslé produkty spalovania, ktore vznikaju spalovanim hlavne nafty
s vysokym obsahom Siry. Ak teda nie je na pohon motorového vozidla pouZivana nafta, ktora
nevyhovuje norme EN 590, je takto vysoky parameter TBN neopodstatneny.

Odpoved’ obstaravatela:

f ., . o
Vyrobca stanovil zdkladné hodnoty pre pouzivanie jednotlivych druhov olejov v

ifikaci Zivanie naplni idiel.
vozidlach na zéklade technickej Specifikécie pre pouZivanie nap}m dg V(;rzlle el
Zadavatel’ zakazky nema dovod tieto parametre spochybnovat’ a .



3. otazka:

L.c) Synteticky motorovy olej 15W40 pre dieselové motory EURO 6
pre typ vozidiel SOLARIS URBINO 12.

- (kinematicka) viskozita pri 100°C v mmZ/s: 14,7-15

Podla medzindrodne platného predpisu SAE J 300 pre viskozitnu triedu SAE 15W-40 st limitné hodnoty
12,5-16,3 mm2/s. Vami poZadované rozpdtie 14,7 — 15 neopodstatnene sprisfuje normu SAE J 300,
Ziadame Vas prosim o vysvetlenie dévodov a technickych redlii, na zaklade ktorych je stanovené
pozadované rozpatie.

Z technického hladiska nie je mozné vyrobit olej, pre ktory bude povolené rozpatie 0,3, ¢o diskvalifikuje
a diskriminuje akéhokolvek vyrobcu a dodévatela olejov. Takto zadané kritérium je aj mimo povolengj
odchylky merania kinematickej viskozity pri 100°C.

Odpoved’ obstaravatela:

PN . . o
Vyrobca stanovil zdkladné hodnoty pre pouzivanie jednotlivych druhov olejov v

M /4 M w r M 14 14 M iel.
vozidlach na zéklade technickej Specifikacie pre pouzivanie nap}nl d? V(;rzlﬁl b
Zadavatel’ zakazky nema dovod tieto parametre spochybiiovat’ a .



4, otazka:

3.a) Vazelina pre vozidla SOLARIS URBINO a Iveco Bus URBANWAY 12 Hybrid.

viskozita pri 40°C: 200 mm?2/s

Parameter viskozita sa pri plastickych mazivach nemeria. Pri plastickych maziviach sa udava
viskozita zdkladového oleja pri 40°C. Ak berieme do uvahy, Ze ste mali na mysli tento parameter,
tyka sa teda toho, aky zakladovy olej sa pouZil pri vyrobe plastického maziva.

Ziadame Vas prosim o vysvetlenie dévodov a technickych realii, na zaklade ktorych je pozadovana
presna viskozita zakladového oleja pouzivaného na vyrobu plastického maziva, kedZe presna
hodnota viskozity nie je v pripade plastickych maziv z technického hladiska opodstatnena.

Bod skvapnutia: Ziadame Vis prosim o vysvetlenie dévodov a technickych redlii, na ziklade
ktorych je pozadovana presna hodnota tohto parametra.

Pozadovat v tomto pripade presnu hodnotu nie je technicky opodstatnené.

Typicka hodnota jedného vyrobku, by sa nemala poZadovat ako predpisana hodnota pre druhy
produkt.

Odpoved’ obstaravatela:

Vyrobca stanovil zékladné hodnoty pre pouzivanie jednotlivych druhov plastickych maziv

(vazelin) vo vozidlach na zéklade technickej Specifikacie pre pouzivanie naplni do vozidiel.

Zadavatel’ zakazky nema dovod tieto parametre sppchyl?ﬁov?t’ a merfnt. a0k 40°C
Co sa tyka parametra viskozity, ano, hovorime o viskozite zakladového oleja pri .



5. otazka:

3.b) Vazelina pre vozidla SOLARIS URBINO a Iveco Bus URBANWAY 12 Hybrid.

viskozita pri 40°C: 220 mm?/s
bod skvapnutia: 280°C
teplotny rozsah: -30°C az +110°C

Parameter viskozita sa pri plastickych mazivach nemeria. Pri plastickych mazivach sa udava
viskozita zakladového oleja pri 40°C. Ak berieme do Uvahy, Ze ste mali na mysli tento parameter,
tyka sa teda toho, aky zakladovy olej sa pouzil privyrobe plastického maziva.

Ziadame Vés prosim o vysvetlenie dévodov a technickych redlii, na zaklade ktorych je pozadovana
presna viskozita zdkladového oleja pouzivaného na vyrobu plastického maziva, kedZe presng
hodnota viskozity nie je v pripade plastickych maziv z technického hladiska opodstatnena.

Bod skvapnutia: Ziadame Vs prosim o vysvetlenie dévodov a technickych realii, na zaklade
ktorych je pozadovana presna hodnota tohto parametra.

PoZadovat v tomto pripade presnt hodnotu nie je technicky opodstatnené.

Typicka hodnota jedného vyrobku, by sa nemala pozadovat ako predpisana hodnota pre druhy
produkt.

Odpoved’ obstaravatela:

Vyrobca stanovil zékladné hodnoty pre pouzivanie jednotlivjph dr}lhoy plastic'lzi}j/clh maziv
(vazelin) vo vozidlach na zéklade technickej Specifikacie pre pouzivanie naplni do vozidiel.

Zadavatel’ zakazky nema dovod tieto parametre spf)chyt?ﬁovgt’ a merfnt. e
Co sa tyka parametra viskozity, ano, hovorime o viskozite zakladového oleja pri .



6. otdzka:
3.¢) Vazelina pre vozidla SOLARIS URBINO a Iveco Bus URBANWAY 12 Hybrid.

viskozita pri 40°C: 200 mm?/s
bod skvapnutia: 195°C

Parameter viskozita sa pri plastickych mazivich nemeria. Pri plastickych mazivich sa udava
viskozita zakladového oleja pri 40°C. Ak berieme do uvahy, Ze ste mali na mysli tento parameter,
tyka sa teda toho, aky zakladovy olej sa pousil pri vyrobe plastického maziva.

Ziadame Vs prosim o vysvetlenie dévodov a technickych reélii, na zéklade ktorych je pozadovana
presna viskozita zékladového oleja pouZivaného na vyrobu plastického maziva, kedZe presna
hodnota viskozity nie je v pripade plastickych maziv z technického hladiska opodstatnend.

- Bod skvapnutia: Ziadame Vis prosim o vysvetlenie dévodov a technickych redlii, na zaklade
ktorych je pozadovana presna hodnota tohto parametra.
Pozadovat v tomto pripade presnu hodnotu nie je technicky opodstatnené.
Typicka hodnota jedného vyrobku, by sa nemala poZadovat ako predpisand hodnota pre druhy
produkt. ‘

Odpoved’ obstaravatela:

Vyrobca stanovil zékladné hodnoty pre pouzivanie jednotlivych dI'}lhOY plastiqk}'lclll maziv
(vazelin) vo vozidlach na zéklade technickej Specifikacie pre pouzivanie naplni do vozidiel.

Zadavatel’ zakazky nema dovod tieto parametre sppchyt?ﬁov?t’ a mer,nt. e
Co sa tyka parametra viskozity, 4no, hovorime o viskozite zakladového oleja pri .

Oddelenie verejného obstaravania



